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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0086/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania ociepler stropdw i $cian systemem RENOX GARAGE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX GARAGE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobéw RENOX GARAGE w Wariantach | i Il jest przeznaczony do stosowania, jako izolacja ciepina stropéw od strony
sufitéw i §cian w miejscach nienarazonych na uderzenia, wotwartych lub zamknigtych pomieszczeniach nieogrzewanych
lub ogrzewanych (np. klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze oraz parkingi podziemne
i nadziemne, garaZe, piwnice, szachty windowe i wentylacyjne), nad/za ktérymi znajdujg sie pomieszczenia o wyZszej temperaturze.
$clany i stropy moga by¢ wykonane z elementéw murowych lub z betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych). Sciany
moga byé réwniez pokryte tynkami mineralnymi lub tynkami na spoiwach organicznych iflub farbami. Zestaw wyrobéw RENOX
GARAGE mote by¢ stosowany zaréwno na nowych stropach i $cianach, jak i przy renowacji juz istniejacych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

Zaktady Produkcyjne:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;
Franspol Sp. z o0.0., ul. Marszatka J6zefa Pilsudskiego 54, 26-332 Stawno

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ICiMB-KOT-2021/0128 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri stropéw i $cian systemem
RENOX GARAGE
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1066/Z

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO

DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE UWAGI
Reakcja na ogien, klasa
bez zastosowania: Grunt G-FS + Farba Silikonowa FS A1l
z zastosowaniem: Grunt G-FS + Farba Silikonowa FS A2-s1,d0
Odpadanie pod wplywem ognia .
(brak odpadajacych fragmentéw o powierzchni wigkszej od 0.2 m?) brak odpadania
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Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy, .
wykruszenia, odspojenia, specherzenia brak zniszczed

Przyczepnosé¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25

Przyczepnoét zaprawy klejacej do welny mineralnej

w warunkach laboratoryjnych, MPa 2 0,08 lub zniszczenie w welnie

Przyczepnost warstwy wierzchniej do weiny mineralnej, MPa
w warunkach laboratoryjnych 2 0,08 lub zniszczenie w welnie

po cyklach mrozoodpornosci 2 0,08 lub zniszczenie w welnie

Wepdlczynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany
wediug normy PN-EN ISO 6946:2017-10

Ue=U+ Zp n
gdzie:
Zp'” powinien byé brany pod uwage, gdy jest wigkszy niz 0,04 Wi{m® K)

Ug: calkowity (skorygowany) wspdiczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkow ciepinych (W (m* K))

n; liczba tacznikéw na 1 m?

3 punktowy wspdlczynnik przenikania ciepla w odniesieniu do lacznika. Wartodc
podane ponizej moga by przyjete, jeéli nie podano ich w stosownych dokumentach dia
tacznika (ETA lub KOT):

= 0,002 WK w przypadku fgcznikdw z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewne| z lbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz lgcznikiw ze szczeling
powietrzng przy ibie trzpienia

flp *M pomialne przy n < 20)

Op6r cieplny | wspoiczynnik przenikania ciepia SIS Y s e "‘f";m‘ izpianiem . fozporowym Ze - siall noyrkowans

'[-Zp * H pomiaine przy n < 10)

-mewmmMWWEM{Wm}
wspdlezynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow
ueoirrymt\-'wtm’ K)), olmswwwnamchrwéb

U=

R, +R,__,,+Rm +R, +R,

gdzie:

Ri opdr ciepiny wyrobu do zolagji ciepinej (zgodnie z deklaracia w odniesieniu
do PN-EN 13162 + A1:2015-04) w (m*- KW

Riecer: OpOr ciepiny warstwy wierzchniej (okolo 0,02 w (m*KYW lub okreslony
w badanach wedhug PN-EN 12867:2002 lub PN-EN 12664:2002)

Rauisizste’ 0por ciepiny przegrody stanowigcej podioze (np. beton, moh)w{m’-lww
Ree: OPor przejmowania ciepla na powierzchni zewnegtrznej w (m? KywW

Ry opér przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej w (m* KW

Wartodé oporu ciepinego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna byt podana
w dokumentacji technicine] producenta wraz z zakresem dla ronej grubosci

9. Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Iwona Patasz — kierownik laboratorium

Konin, 18.06.2021 r.

(miejsce i data wydania)
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0033/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri §cian zewngtrznych budynkéw RENOX ST

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX ST

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ziozony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobéw ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej
RENOX ST jest przeznaczony do wykonywania ociepleri §cian zewnetrznych budynkéw. Moze by¢ stosowany na Scianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).
Uktady ociepleniowe s3 wykonywane na nowych lub istniejacych (modernizowanych) $cianach pionowych. Moga by€ réwniez stosowane
na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajgcych wlasciwe odprowadzenie wéd opadowych i $niegu, nie powodujac ich
zalegania. System RENOX ST moze byé takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na §cianach juz ocieplonych, jezeli
istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub $éciana wymaga zwig¢kszenia izolacyjnosci termicznej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcii wyrobu:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zaktady Produkcyjne:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;
Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ICIMB-KOT-2020/0099 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri scian zewnetrznych
budynkéw RENOX ST

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1057/Z

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO DEKLAROWANE WELASCIWOSCI

ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE UWAGH
Stopieri rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochtonnoé¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m*
Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B <10
Strona1z3
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Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Kiej
do siatki na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szilachetny
Tynk Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy
TA / Tynk Siikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sif)
po 1 godzinie, kg/m*

Wodochtonnoéé warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?*
Klej do siatki na styropianie FP-12/ Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B

<05

Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Sziachetny
Tynk Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy
TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sif)

po 24 godzinach, kg/m*

<05

Mrozoodpornoséé warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamraZanie-rozmrazanie:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

(warstwa zbrojona: Kief do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B
+ preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK /
Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk
Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Si)

brak zniszczer

Odpornos< na uderzenie, kategoria

warstwa zbrojona Klej do siatki | Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk
na styropianie FP-12 + preparat | Minerainy Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy

gruntujgcy + wskazana wyprawa | TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil
tynkarska: Tynk Silikonowy TS

warstwa zbrojona Klej do siatki | Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk
na styropianie | weinie FP-12B | Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK

+ preparat gruntujgcy + wskazana | Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikenowy TS BASIC /
wyprawa mnkarska: Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

Opér dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki
na styropianie | wefnie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szfachetny Tynk
Mineralny Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA /
Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil + preparat gruntujgcy
Grunt G-FS + farba elewacyjna Farba Silikonowa FS), m

<2

Przyczepnoséc¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych

20,25

Klej do styropianu FP-11/ po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 2 h suszenia

20,08

Kilej tatki janie FP-12
00 SRLDG My R po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

20,25

Przyczepno$&c¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych

z 0,08

Klej do styropianu FP-11/

Kiej do siatki na styropianie FP-12 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia

20,03

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

20,08

Przyczepnoéé zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych
Klej do siatki na styropianie FP-12 / iy

20,08

Klej do siatki na styropianie i wetnie FP-12 B po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia

20,03

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

0,08

Przyczepnoéé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klgj
do siatki na styropianie i weinie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska)
do styropianu (EPS), MPa

Sz.‘achel‘ny Tyﬂk Minerainy Biaty T™MB-1 w warunkach [ammpﬂnvch
BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy

20,08

TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk po starzeniu

20,08

Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / ;
Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil po cyklach mrozoodpornosci

20,08

Odpornoéé na obciazenie taczniki nie usytuowane minimalna

555

wiatrem Sita na stykach phyt, R, érednia

593

(srednica talerzyka tacznika = 60mm, niszczaca,
grubosc plyt styropianowych 2 50mm, it minimalna
rISihS fia roecia® proet N taczniki usytuowane

558

do powierzehni czolowych 2 100kPa ) na stykach piyt, R érednia

603

Op6r cieplny | wspéiczynnik przenikania ciepta

Wapdlczynnik przenikania ciepla przegrody pokryte]
ociepleniern jest obliczany wedlug normy PN-EN
IS0 B946:2017-10

Us=U+ Zp'"
gdzie:

Skona2z3
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zp *MN powinien byé brany pod uwage, gdy jest

wigkszy niz 0,04 Wi{m® K)
Uz calkowity  (skorygowany) wspdiczynnik
puunﬂmnla ciepla przegrody pokrytej ocuaplenm
Mmunkﬁwcﬁpmtwtm -K))
n liczba lacznikéw na 1 m?
1¢  punktowy wspdiczynnik przenikania ciepta
w odniesieniu do lgcznika. Wartosci podane ponizej
mogg byé przyjgte, jesli nie podanc ich
w stosownych dokumentach dia lgcznika (ETA
lub KOT):
= 0002 WK w przypadku lacznikow
z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego,
stall nierdzewnej zibem pokrytym tworzywem
sztucznym oraz lacznikdw ze szczeling powietrzng
przy Ibie trzpienia

(Xp "1 pomiaine przy n < 20)

= 0004 WK w przypadku Ilgcznikdw
z ftrzpieniem rozporowym ze stali ocynkowane
z ibem pokrytym tworzywem sztucznym

{Ip * 1 pomijaine przy n < 10)

= 0,008 WK w przypadku wszystkich pozostalych
tacznikéw (najgorszy przypadek)
U: wspdiczynnik przenikania cepla przegrody
pokrm ociepleniem, bez mostkdw ciepinych
(Wi{m? Kl okrumnywmﬂepqacyspmbb

U R+R +Rm_, +R, +R,

gdzie:

Ri: opdr cieplny wyrobu do izolac)i ciepinej (zgodnie
z deklaraciy w odniesieniu do PN-EN 13163
+ A1:2015-03) w (m* KW

Rrengee: 0pdr ciapiny warstwy wierzchniej (okoto 0,02
w (m*KNVW lub okreslony w badaniach wediug
PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Russtae.  OpOFf  ciepiny przegrody  stanowigcej
podioze (np. beton, cegta) w (m” K)W

do izolacii ciepinej powinna by¢é podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz
z zakresem dla roznej grubosci Dodatkowo,
punktowy  wspblczynnik  przenikania  ciepla
lacznikéw powinien zostat podany, gdy sg one
stosowane.
S ————

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Iwona Paftasz — kierownik laboratorium

..............................................................................................................................

(imie i nazwisko oraz stanowisko) KIROWNIY mﬂ:a::?; 71
Konin, 29.04.2021 r gcecey Casp

magr inz. lwbna Palasz

(miejsce | data wydania) (podpis)
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