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GLADZ
szpacHLowa POLIMEROWA GS-4

ZASTOSOWANIE Gtadz Szpachlowa Polimerowa GS-4 jest wysokiej jakosci elastycznym wolnowiazacym ma-
teriatem przeznaczonym do prac remontowych, wykonczeniowych i dekoracyjnych w budownictwie, a w szcze-
gdlnosci pozwala doprowadzié¢ Sciany i sufity do idealnej gtadkosci przed malowaniem oraz moze stuzyé do
szpachlowania ztaczy ptyt gipsowo-kartonowych jako ostateczna warstwa. Do wewnatrz pomieszczen. Nadaje
sie pod tapety papierowe, polipropylenowe , wyktadziny winylowe , PCV i inne: przed przyklejeniem tapety
podtoze nalezy zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym Royal Grunt Premium (nie dopusci¢ do zeszklenia
powierzchni) lub Gruntem Zelowym Drop Stop. Doskonata do aplikacji recznej: paca / watkiem lub natryskowej:
agregatem hydrodynamicznym. Produkt spetnia standardy wykonczenia i odbioru robét w zakresie Q2, Q3 i Q4.

WEASCIWOSCI Gtadz Szpachlowa Polimerowa GS-4 jest sucha mieszanka produkowana na bazie wysele-
kcjonowanych sktadnikow naturalnych, wypetniaczy mineralnych i komponentéw poprawiajacych wtasciwosci
techniczne i uzytkowe zaprawy. Przygotowana z Gtadzi Szpachlowej Polimerowej GS-4 zaprawa ma bardzo
dobra przyczepnos¢ i tatwo rozprowadza sie po podtozu. Po wyschnieciu bez trudu poddaje sie szlifowaniu,
tworzac doskonate podtoze pod malowanie lub tapetowanie. Duza zaleta jest biel produktu, ktdra zmniejsza
zuzycie farby podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podtoze powinno by¢ suche, nosne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i in-
nych zabrudzen. Koniecznos¢ gruntowania uzalezniona jest od rodzaju, jakosci i chtonnosci podtoza, ktore
nalezy oceni¢ przed przystapieniem do szpachlowania zgodnie z informacjami zawartymi w Tabeli 1 na stronie
2. Wszystkie stykajace sie z zaprawa elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | SPOSOB UZYCIA Do przygotowania i naktadania nalezy uzywac czystych

narzedzi ze stali nierdzewnej. Mieszanie suchej mieszanki z woda nalezy wykonywa¢ w wiadrze z tworzywa

sztucznego, doktadnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy. Proszek powoli wsypac do czystej

wody, w orientacyjnej proporcji 1:0,3 (aplikacja paca: na 1 kg proszku- 0,3 | wody,

aplikacja watkiem lub agregatem: na 1 kg ok. 0,32 l]. Konsystencja bedzie

zalezata od zastosowania. Sktadniki nalezy intensywnie wymiesza¢ (recznie

frchUpA lub_mechaniclzpie] do momentgluzyskapia jednorodnej masy. Kgnsystencje

ns mozna zagesci¢ lub rozrzedzi¢, dodajac proszek lub wode i ponownie

wymieszac. Przed naktadaniem odczekaé¢ 15 min i jeszcze raz wymieszac.

Jednorazowo nanosi¢ warstwy nie grubsze niz 2 mm. Po natozeniu i

wyschnieciu masy drobne nieréwnosci usuwamy papierem s$ciernym lub
siatka do szlifowania.

CZAS WIAZANIA Przygotowana wedtug powyzszego opisu mase nalezy
zuzy¢ w ciagu 12 h od momentu wymieszania z woda.

N ANOWHWIANAZS

¥-5D YMNOERWG

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT GtadZz Szpachlowa Polimerowa GS-4
nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach na
paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Nieprzestrzeganie
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w/w zalecen moze mie¢ wptyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 9 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJE | UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstate w wyniku uzycia wyrobu
niezgodnie z powyzszymi wskazowkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy
niezawodna jako$¢ naszych produktéw. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opieraja sie na
przeprowadzonych prdébach i doswiadczeniach praktycznych. Moga one jednak stanowié¢ jedynie ogolne
wskazowki bez gwarancji wtasciwosci i nie zwalniaja uzytkownika z prowadzenia wtasnych prob.

Gtadz Szpachlowa Polimerowa GS-4 jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji,
mimo to nalezy chroni¢ oczy, uktad oddechowy i skore. W przypadku bezposredniego kontaktu przemy¢ duza
iloscia wody. Po wystapieniu jakichkolwiek negatywnych objawéw nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Chronié
przed dziec¢mi.

Karta charakterystyki dostepna na stronie www.franspol.com.pl.
Produkt posiada atest PZH, spetnia wymagania normy EN 13279-1:2008.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 0042/2013.

SItA POLIMEROW

&

SPOSOB NANOSZENIA

ZNY

PACA | WALEK| NATRYSK

GRUBOSC WARSTWY

1-2mm

WYDAJNOSE

%2

Imm warstwy

PROPORCJE: WODA/PROSZEH CZAS ZUZYCIA
< 0,30
450,32,

do
/1 kg @

Tabela 1. Szczegolne wymagania dotyczace przygotowania podtoza.
Rodzaj

podtoza
tynki:
- cementowe,
- cementowo-
wapienne

Wymagania

sezonowane przez okres ok. 3-4
tygodni, wilgotno$¢ podtoza
mniejsza niz 3% [(okreslona
metoda CM*)

tynki gipsowe,
prefabrykowane
ptyty gipsowe

sezonowane przez okres min. 2
tygodni, wilgotno$¢ podtoza
mniejsza niz 3% [(okreslona
metodg CM*)

Przygotowanie

powierzchnie oczysci¢ z kurzu,
brudu, olejow, ttuszczéw, resztek
powtok malarskich itp. Stabo
zwiazane czesci podtoza lub za-
prawy murarskiej odku¢ a fra-
gmenty osypujace sie oczysci¢
szczotka druciana i doktadnie od-
pylic. Duze ubytki (do 5 mm)
uzupetni¢ np. Gipsem Szpachlo-
wym Extra GS-5, Szpachls
Gipsowa GS-6 BEZ TASMY lub
Szpachla Gipsowa GS-7 Z TASMA.

Sposob gruntowania

Gruntowanie nie jest wymagane w przypadku
wysezonowanych tynkdw zatartych na gtadko.

Podtoza chropowate, w tym tynki zatarte ,.na
ostro” nalezy oceni¢ pod katem stabilnosci
oraz chtonnosci i w razie potrzeby zagrunto-
wac¢ Emulsja Gruntujaca FRANS GRUNT FG-1
lub Royal Grunt Premium. Nanosi¢ pedzlem,
szczotka lub watkiem. Pozostawic¢ do catkowi-
tego wyschniecia (ok. 12 h, zaleznie od warun-
kéw zewnetrznych).

beton i zelbet

elementy monolityczne sezono-
wane przez okres 4-6 miesiecy,
wilgotnos$¢ podtoza mniejsza niz
3% (okreslona metoda CM*)

powierzchnie oczysci¢ z kurzu,
brudu, olejow, ttuszczdéw, re-
sztek powtok malarskich oraz
srodkéw antyadhezyjnych. Sta-
bo zwiazane czesci podtoza
odku¢ i oczyscic¢ z pytu.

zalecane gruntowanie Gruntem Sczepnym
KONEKT  FG-2, zawierajacym kruszywo.
Nanosi¢ pedzlem, szczotka lub watkiem
malarskim. Pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia (ok. 24 h, zaleznie od warunkéw
zewnetrznych).

*Najpopularniejsza metoda pomiaru CM (Carbid Mess), znana réwniez jako metoda karbidowa, wykonywana za pomoca

higrometru CM.
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