GRUPA

frans

Producent chemii budowlanej

Formuta dla najlepszych

ROYAL GRUNT gteboko penetrujacy

ZASTOSOWANIE

Preparat ROYAL GRUNT jest nowoczesng, gotowq do uzycia emulsjq gteboko penetrujqcq do stosowania na wszystkich chfon-
nych i porowatych powierzchniach, takich jak: plyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, wszelkiego rodzaju tynki, podtoza betonowe,
gazobeton, ceramika itd. Dzieki swojej zdolnosci do bardzo gtebokiej penetracji jest szczegdlnie polecany na wszystkie stare

i osypujqce sie podtoza. Stosowanie ROYAL GRUNTU szczegdlnie zalecane jest na podfoza gipsowe, anhydrytowe, pod malo-
wanie i szpachlowanie. Do wnetrz i na zewngtrz.

WEASCIWOSCI

- wzmacnia powierzchniowo podfoze

- zmniejsza nasiqkliwos¢

- poprawia przyczepnos¢ do podtoza

- jest paroprzepuszczalny

- utatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejéw, szpachlowek, posadzek, farb
- bezbarwny

- zwieksza wydajnosc farby podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

ROYAL GRUNT moze byc¢ stosowany na podfoza suche oczyszczone z kurzu, wosku, ttuszczu, oleju, smardw, nieprze-
puszczalnych powtok malarskich. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usunqé. Dotyczy to takze
istniejgcych farb klejowych, ktére nalezy zeskrobac i zmy¢ zimnq wodq.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA | NAKLADANIA
Emulsje ROYAL GRUNT mozna nanosic pedzlem lub watkiem na podtoze o temperaturze od +5°C do +25°C. Podto-
ze bardzo chtonne lub zniszczone zaleca sie gruntowa¢ dwukrotnie (drugi raz — rozciericzonym pre- | IS
paratem na jeszcze wilgotnym podfozu). Rozciericza¢ wodq w stosunku 1:1. Przy podfozach mniej
chtonnych koncentratu nie rozciericza¢. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego
uzytkowania po okoto 24 godzinach od zakoriczenia gruntowania. W przypadku kontaktu
ze skdrq przemy¢ wodgq.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy: +5do +25 °C

Sposdb nanoszenia: pedzel, watek, natrysk

Schniecie: min 6 godzin

llos¢ warstw: 1-3

Zuzycie: od 0,05 I/m? w zaleznosci od chtonnosci podtoza

OKRES SKLADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnia-
nych paletach, w temperaturze od +5 do +25 °C okres sktadowania wynosi do 24 miesiecy
od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCIJE | UWAGI

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za skutki powstate w wyniku uzycia wyrobu niezgodnie
z powyzszymi wskazéwkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy nieza-
wodngq jakos¢ produktéw. Nasze zalecenia opierajq sie na przeprowadzonych prébach
i doswiadczeniach praktycznych, mogq jednak stanowic jedynie ogélne wskazdwki bez
gwarandji wtasciwosci i nie zwalniajq z prowadzenia wtasnych préb w okreslonych warun-
kach i przy okreslonych sposobach prowadzonych prac, na ktére nie mamy wplywu. Prepa-
rat ROYAL GRUNT jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji,
mimo to nalezy stosowac odpowiednie Srodki ochronne na oczy, uktad oddechowy i skére.
W przypadku bezposredniego kontaktu przemy¢ duzq iloscig wody. Po wystqpieniu jakich-
kolwiek negatywnych objawdw nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Chronic przed dzie¢mi.
Karta charakterystyki dostepna na zqgdanie podmiotu gospodarczego.
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