Formufta dla najlepszych

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0086/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepler stropéw i $cian systemem RENOX GARAGE

2. DOznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX GARAGE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobdw RENOX GARAGE w Wariantach | i Il jest przeznaczony do stosowania, jako izolacja clepina stropdw od strony
sufitdéw | &cian w miejscach nienaratonych na uderzenia, w otwartych lub zamknigtych pomieszczeniach nieogrzewanych
lub ogrzewanych (np. klatki schodowe, korytarre, pomieszcrenia techniczne, magazrynowe | gospodarcze oraz parkingi podziemne
i nadziemne, garake, piwnice, szachty windowe | wentylacyjne), nad/za ktdrymi znajduja si¢ pomieszczenia o wylisze| temperaturze.
Sciany | stropy moga byé wykonane z elementéw murowych lub z betonu {monolitycznego lub elementdéw prefabrykowanych). $:hny
moga byé rdwnied pokryte tynkami mineralnymi lub tynkami na spolwach organicznych ifub farbami. Zestaw wyrobdw RENOX
GARAGE moke byt stosowany zardwno na nowych stropach | Scianach, jak | przy renowac]i juz istniejacych.

4 N i iedzi n migj ii
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zaktady Produkcyjne:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;
Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszalka Jézefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno

System 2+

7. HKrajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriow | numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ICIMB-KOT-2021/0128 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplert stropdw i scian systemem
RENOX GARAGE
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny techniczne;j:
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki | Materiatéw Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujace], numer akredytacji | numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1066/Z

B. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO

DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAR DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE UWAGI
Reakcja na ogien, klasa
bez zastosowania: Grunt G-FS + Farba Silikonowa FS Al
z zastosowaniem: Grunt G-F5 + Farba Silikonowa F5 AZ-s1 d0
Odpadanie pod wplywem ognia .
(brak odpadajacych fragmentow o powierzchni wigksze] od 0.2 m?) DK 00pacenis
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Iwona Palasz — kierownik laboratorium
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0033/2021

1. Nazwa i nazwa handl robu budowlaneqo:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw RENOX ST

2. Oznaczenie typu wyrob nego;
RENOX ST
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ziokony zestaw izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobdw ze styroplanu (EPS) o nazwie handlowej
RENOX ST jest przeznaczony do wykonywania ociepler écian zewngtrznych budynkéw. Mode by stosowany na cianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementdw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementdw prefabrykowanych).
Uktady ociepleniowe sg wykonywane na nowych lub istniejacych (modemizowanych) écianach plonowych. Moga by¢ rownie: stosowane
na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajacych wiasciwe odprowadzenie wod opadowych | Sniegu, nie powodujac ich
zalegania. System RENOX ST moke by¢ takie stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach jut ocleplonych, jeteli
istniejgce ocieplenie wymaga renowacjl lub sciana wymaga zwigkszenia izolacyjnoéci termicznej.

4 Nazwaia iedzi ucenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zaktady Produkcyjne:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;
Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 54, 26-332 Stawno

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

nie dotyczy

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
MNazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ICIMB-KOT-2020/0099 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych
budynkéw RENOX ST
Jednostka oceny techniczne] / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sieé¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1057/Z

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe;

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UWAG
ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE
Stopler rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochlonnost warstwy zbrojone] po 1 godzinie, kg/m®
Kiej do siatki na styropianie FP-12 / Klgj do siatki na styropianie | weinie FP-12 B <10 |
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| 'Wodochionnosé warstwy wierzchnie] (warstwa zbrojona Kiej do siatki na styropianie FP-12 / Kigy
o siatki na sfymplanie | welnie FP-12 B + preparal gruntujacy + wskazana wyprawa fynkarska: Sriachefay

Tynk Mirerainy Biaty TME-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy <10
TA / Tynk Shikenowy TS / Tynk Sillonowy TS BASIC / Tynk Silikenowo-Stoksanowy Si-5if)
| po 1 godzinie, kg/m*
Wodochlonnodé warstwy zbrojone] po 24 godzinach, kg/m® <05
Klaj do siatki na styropianie FP-12/ Klej do siatki na styropianie | wednie FP-12 B i
Wodochionno$d warstwy wierzchniej (warstwa rhrojona: Kisf do siatki na styropianie FP-12/ Kief
do siatki na styropianie | weinie FP-12 B + preparal gruntujgcy + wskazana wyprawa lynkarska: Szlacheiny
Tynk Minerainy Bialy TME-1 BARANEK / Sziachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy =05
TA / Tynk Siikonowy TS / Tynk Silkonowy TS5 BASIC / Tynk Sifikenowo-Stloksanowy Si-5i)
L Po 24 godzinach, kgim?
Mrozoodpomods warstwy wierzchnie], zniszczenia po cyklach zamratanie-rozmratanie:
rysy, wyhkruszenia, odspojenia, spgcherzenia
(warstwa rbrojona; Mg do siatkd na shropianie FP-12 / Kiej do siafki na styropianie | wilnle FP-12 B brak zniszczed
+ preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachefny Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK /
Slachetny Tynk Mineralny Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silkonowy TS / Tynk
Siikonowy TS BASIC / Tynk Siikonowo-Siloksanowy S-54)
Odpornogé na uderzenie, nt_nguﬂn
warstwa zbrojona Kiej do siati | Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Sziachetny Tynk
na siyroprante FP-12 + preparat | Minerainy Biedy TMK-1 KORNIK / Tynk Akryiowy TA / Tynk Silikonowy m
gruntujgcy + wskazana wyprawa | TS BASIC / Tynk Slikonowo-Sioksanowy Si-Si
fymkarska: Tynk Sikonowy TS __h
| warstwa zbrojona Kie “do siatki | Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk 1
na styropianie | welnie FP-128 | Minerainy Bigly TMK-1 KORNIK
+ preparat gruntujgcy + wekarana | Tynk Aknlowy TA / Tynk Silkonowy TS/ Tynk Sillkonowy TS BASIC / 1
wyprawa fynkarska Tynk Siikonowo-Siioksanowy Si-S§
Opér dyfuzyjny wegledny (warstwa zbrojona: Kisj do siafki na shyropianie FP-12 / Kiej do siatk
na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Sziachefny Tymk
Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / =2
Tynk Siikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Silloksanowy Si-Sif + preparat gruntujacy
Grunt G-F5 + farba elewacyjna Farba Silkonowa FS), m
Przyczepnost zaprawy klejace] do betonu, MPa
Ky o P w warunkach aboratoryjnych =025
siyroplany 5 s s Fymg
; i ; po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 2 0,08
Ao e dimi po 2 dniach zanuwrzenia w wodzie | 7 dniach susrenia z0,25
Przyczepnost zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
Kiej do o g w warunkach laboraiorypnych z 0,08
afyroplany FP-11
Kiay do siathi na styropianie FP-12 puzamcnzumrzmliwmmlz.h suszenia =0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzle | 7 dniach susrenia z 0,08
Przyczepnosé zaprawy klejace] do wykonywanla warstwy zbrojonej do styroplanu
(EPS), MPa
warunkach laboratoryjnych 20,08
Kiey do siatki na styropianie FP-12 / e !'
Kiej do siatki na styropianie | weinie FP-12 B pao 2 dniach zanurzenia w wodzie | 2 h suszenia z0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 7 dniach susrenia 20,08
Przyczepnodt warstwy wierzchnie] (warstwa zbrojona Kiej do siatki na styropianie FP-12 / Kief
do siatki na siyropianie | wednie FP-12 B + preparal grunfujgcy + wskazana wyprawa lynkarska)
do styropianu (EPS), MPa
Selachetny Tynk Minerainy Bialy TME-1 w warunkach laboratoryinych z0,08
BARANEK / Szischetny Tynk Minerainy Bisly
TMEK-1 KORNIK # Tynk Akrylowy TA / Tynk po starzeniu z0,08
Siltkonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC /
Tymik Smmy:o-smlrunm Si-5if po cyklach mrozoodpornoscl 0,08
Odpornoéé na obciatenie taczniki nie usytuowane minimaina 555
wiatrem Sia na stykach piyt, Ry rednia 583
{recinica tmberzyka Mczni 2 G0mm niszczaca,
rubodé ph styropianceych  S0mm, N Laczniki usytuowane minimalng 558
wyIrZymBds r rozciggane prostopadis
do powharzchnl Crolowych = 100kPs | na stykach piyt, R, Srednia 603
Wapdicryrmik proenikania cepis proegrody polryiey
ocieplarmem |ssl obliczany wediug normy PH-EN
150 5846 2017-10
Opér clepiny | wspdlczynnik przenikania ciepla
U=le rp “n
gdzie
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
Iwona Palasz — kierownik laboratorium
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0034/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RENOX WE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zlozony system izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) przeznaczony jest do
stosowania jako zewngtrzna izolacja ciepina $cian budynkéw. Sciany moga byé wykonane z elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien,
itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci plyt prefabrykowanych). System moie byt stosowany na éclanach pionowych
zardwno nowych, jak | przy renowac)i jut istniejgcych. Maotliwe jest réwnie: jego zastosowanie na powierzchnlach poziomych lub
nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opaddw atmosferycznych.

3. Producent: Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin, POLSKA
4. System{-y) oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+

5. Europejski dokument oceny: ETAG 004, luty 2013
Europejska ocena techniczna: ETA-18/0157 z dnia 08/02/2019
Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki | Materialéw Budowlanych
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka notyfikowana nr 1488

6. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Reakcja na ogien
Konfiguracia: ke, plyty MW (gestosé =140 kg/m®), warstwa zbrojona, zbrojenie, Eurcklasa A2-51,d0
preparat gruntujacy, wyprawa tynkarska

WodochlonnogEé
*  Warstwa zbrojona Kief do siatki na wednie W-12;
- Wodochionnoéé po 1 godzinie <1 knfn't‘_
- Wodochlonnod¢ po 24 godzinach < 0,5 kg/m
«  Warstwa zbrojona Klef do siatki na sfyropianie | wednie FP-12 B
- Wodochlonnodt po 1 godzinie =1 kg/m?
- Wodochlonnosé po 24 godzinach < 0,5 kgim?®

«  \Warstwy wiarzchnie:

Sztachetny Tynk Mineralny Bialy
TMB-1 BARANEK
Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona Tyrik M " Wodochlonnosc
Kiej do siathd na weinie We12 | STCRY Yk Mnersing iy po 24 <0.5 kg/m?

+ odpowiedni preparat gruntujacy godzinach

+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowy TS

Tynk Silikonowo-Sioksanawy

Si-5il

Sziachetny Tynk Mineralny Bisty
ia: TME-1 BARANEK
Warstwa zbrojona Sziachetiy Tynk Minerainy Biaty

Kiej do siatki TME-1 KORNIK Wmh::ﬂ;:nuﬂé <0.5 kg/m?
na siyropianie | weinle FP-12 B Tynk Slikonowy TS godzinach
+ odpowiedni preparat gruntujacy
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Sikoksanowy
i-Sil

Wodoszczelnost
«  Zachowanie sig po cyklach ciepino-wilgotnosciowych Spednione (brak defektdw)
«  Fachowanie si@ po cyklach zamrazanie-rozmrazanie Mrozoodpormy
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Odpornoéé na uderzenie - pojedyncza warstwa siatki

Sziachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1

- po cyklach %m—uﬂlpnﬁu’ow:h

- BARANEK Kategoria Il
Warstwa zbrojona Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 Kategoria (1l
Klaj do siatki na weinis W-12 KORNIK
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tk Silik TS Kategona ||
i oNoWY
+ wskazana wyprawa tynkarska: =
Y Tynk Silikkonowo-Siloksanowy Si-Sil Kategoria ||
: e Sziachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1 Kategoria |1l
Warstwa wierzchnia
Warstwa zbrojona BARANEK
Klej do siatki Szlachetny Tynk Mineralny Biaky TMK-1 Kategoria Il
na styropianie | welnie FP-12 8 KORNIK
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silikonowy TS Kategoria Il
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Sikoksanawy Si-Si Kategoria |1l
Przepuszczalnodé pary wodnej - rownowaina grubosé warstwy powietrza s,
= _ Szlachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1 - =im
g BARANEK
Kiaj do siatki na : W—f_.? Szlachetny Tw;gm:ny Biaty TMK-1 =1m
s nmmmimeneis Tynk Silkonowy TS Sim
Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil s1m
Warstwa wierzchnia: Szischetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 s1m
Warstwa zbrojona BARANEK o L
Kisj do siatki Sziachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 s1m
na styropianie | weinie FP-12 B KORNIK
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silikonowy TS s1m
+ wakazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil s1m
Emisja substancji niebezpiecznych NPD
Przyczepnoéé warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji ciepinej
«  Warstwa zbrojona Kiej do siatii na wednie W-12:
- w warunkach suchych z 0,08 MPa
- po cyklach ciepino-wilgotnosciowych z 0,08 MPa lub zniszczenie w weinie
+  Warstwa zbrojona Klej do siatki na styropianie | welnie FP-12 B:
- w warunkach suchych z 0,08 MPa

z 0,08 MPa lub zniszczenie w weinie

Przyczepnoéd zaprawy kiejacej do podiota
. Kiej do weiny W-11.

+ wekazana wyprawa tynkarska: Tyrk Siilk “Silok S5

- warunki l[aboratoryjne z0.25 MPa
- 48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH z 0,08 MPa
- 48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH 2 0.25 MPa
Przyczepnodé raprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej
»  Kiej do weiny W-11:
- warunki laboratoryjne z 0,08 MPa
- 48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH 2 0,03 MPa
- 48 in w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH z 0,08 MPa
 Przyczepnoséé po starzeniu — po cyklach ciepino-wilgotnosciowych
Sziachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1
Warstwa zhmjm. = BARANEK Biaty Th
Kiej do siatki na weinie W-12 i w;;ﬂ;:::lnf - lub m:z%znfnup: wednie
+ odpowiedni preparal gruntujacy Tynk Silkonowy TS

Sziachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1

Opér clepiny

Warstwa zbrojona i BARANEK
Kiaj do statki Sziachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 = 0,08 MPa
na styropianie | weinie FP-12 B KORNIK lub zniszcrenie w welnie
+ odpowiedni preparat gruntujgcy Tynk Silikonowy TS
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil
alodt na rozci ie warstwy zbrojone| NPD
Mnnﬂ: od g!_dslldw powietrznych NPD

Wsepdlcrynnik przenikania ciepla sSciany 2z  zainstalowanym
systemem ETICS cbliczany jest zgodnie z nom3 EN IS0 6845:
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U=+ p’ n
gdzie:
zp ‘N nalety jedynie uwzgledniac, gdy jego warlosc jest wigksza
niz 0,04 Wiim?-K)
U, cakowity (skorygowany) wspdlczynnik przenikania cabej sciany
(W (m™K}))
n: liczba tacanikow (w wyrobie do izolacjl ciepine]) na 1 m?
1= lokalny wplyw mostka termicznego spowodowanego tacznikiem,
Wartosci podane ponizej mogg byt przyiete jesli nie podano ich
w ETA dla lgcznika:
= 0,002 WK dia lgcznikow z trzpeniem mozporowym ze slall
nierdzewne] zlbem pokrytym tworzywem srtucznym oraz dla
facznikdw ze szczeling powietrzna przy tbie irzpienia

"IP R zaniedbywalne dia n < 20)

= 0,004 WK dia tgcznikdw z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowanej galwanicznie z Ibem pokrytym tworzywem sztucznym
[:F = N zaniedbywaine dla n < 10)
= zaniedbywalne dla iacznikéw tworzywowych (zbrojonych lub nie
widknami szklanymi)
U: wspdlezynnik przenikania clepta cale] sclany (z systemem
ETICS, bezr mostkdw termicznych) (WAm®K)) okredlany
W nastgpujacy sposob:

1

N 'R'J + Hrﬂm‘.'ﬂ' + R:u.l'u:rurz+ RH‘ + R:r

pdzie:

Ri: opér ciepiny wyrobu do izolacii cliepine] (zgodnie z deklaracia
w odniesieniu do EM 13162) w (m™- KW

Ringer: Opor ciepiny warstwy wierzchniej (okolo 0,02 w (m™ KW
lub okreglony w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664 )

R usirais OPOr clepiny sciany budynku (beton, cegla) w (m* KW

R opér ciepiny na powierzchni zewnetrznej w (m* KW

Ry opdr ciepiny na powierzchni wewnetrzne] w (m™ K)W

Wartosé oporu ciepinege kazdego wyrobu do izolacii clepine]
powinna byt podana w dokumentacii techniczne] producenta wraz
z zakresem dia nb2nej grubosci. Dodatkowo, punktowa
preewodnosé ciepina tacanikéw powinna zostaé podana gdy 53
one zastosowane w systemie.

Zrownowaione wykorzystanie zasobow naturalnych

NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych,
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zoslaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialnost producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Iwona Palasz w Koninie dnia 25.03.2019r.

KIERC WM LAZD
oy e

mgr ing. | Paloss

Wydanie 1
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0054/2017

. Nazwa i a handlowa budowlanego:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw systemem RENOX

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyrobow RENOX jest przeznaczony do stosowania na podiozach mineralnych, do wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia
lub &cian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejace ocieplenie nie speinia wymagan ciepinych
lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji. Materialem termoizolacyjnym jest styropian.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce ukcji obu:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

Zaktad Produkcyjny:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;

Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 54, 26-332 Slawno

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i w kacji statosci wlasciwosci h:
System 2+
. Krajowas kacja iczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3129/2016 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen Scian zewngtrznych
budynkow systemem RENOX

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlane), Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-0367/Z, 020-UWB-0473/Z
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8. Deklarow i ciu owe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan Dekinrowans winbolwobol utythows | Usg:

Wodochtonnosé po 1 h, kg/m?* :

- warstwa zbrojona <1,0
- warstwa wierzchnia <1,0
Wodochfonnosc po 24 h, kg/m? :

- warstwa zbrojona <05
- warstwa wierzchnia <0,6

Przepuszczalno$é pary wodnej — opor dyfuzyjny wzgledny

warstwy wierzchniej, m s0.34

Odpomosé na uderzenie, pojedyncza warstwa siatki kategoria |l

brak zniszczen: rys,uszkodzen,

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej odspojen i specherzer

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa:

- w warunkach laboratoryjnych 20,08
- po cyklach mrozoodpomosci 20,08
- po starzeniu =0,08

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia

przez Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji ieEOTprsalmsRgaCY Conme - MR

Odpom(’éé E tn:mm ;Em:er minimaina = 0,58
na obcigzenie wiatrem & ’n“;‘:,zwnb
(érednica lalerzyka a tacznikdw), Rpsm $rednia 20,59
lgcznika = 60mm, N -
grubosé piyt EPS 2 100mm, N taczniki usyluowane minimalna 2053
alosé na rozcigganie [ na stykach piyl (badanie
prostopadle do powierzchni @ | oddziatywania stalycznego 54
czolowych TR 2 100kPa ) 0 | przez blok piankowy), R srednia 20,

* kiasyfikacla dolyczy ukisdéw ociepleniowych na podiozach niepainych { co najmniej klasy A2 - s3, d0 reakcji na ogien wediug nommy
PN-EN 13501-1+A1:2010)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonege powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

lwona Palasz - kierownik laboratorium
imie i nazwisko oraz stanowisko s o
( 'q } kliﬂn-'ﬂfi: Lﬁ-"m
XD 'T;I:?Ll;i’.il.
mygr ing. lwena Palass

...................................................................................

{miejsce i data wydania) (podpis)
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0033/2017

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow systemem RENOX ST

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

RENOX ST
. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw wyroboéw RENOX ST jest przeznaczony do stosowania na podiozach mineralnych, do wykonywania
ocieplenn scian zewnetrznych budynkow nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejgcego ocieplenia
lub Scian zewnetrznych budynkéw w przypadku, gdy istniejgce ocieplenie nie speinia wymagan cieplnych
lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji. Materiatem termoizolacyjnym jest styropian.

. Nazwa i adres siedziby producenta ora; gjSCE
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zaktady Produkcyjne:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Kenin;
Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7509/2016 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen sScian
zewnetrznych budynkow systemem RENOX ST + Aneks nr 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-0367/Z, 020-UWB-0473/Z
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uw
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn wad z tynwoem | uktad ztynksem | uktad z tyntem | SHES -
krzemilangwym Sl aRowym moZalkowym mineralrym
Wodochionnos¢ po 1 h, kg/m? :
- warstwa zbrojona <05
- warstwa wierzchnia <0,5
Wmﬂfrz‘g"# O 841 gl <045 | <045 | <045 | <045
- wars rojona d ' J ’
- warstwa wierzchnia <1,00 <070 <0,70 | <085
Przepuszclnoét’; pary wodnej — opor dyfuzyjny wzgledny < 0,40 < 0,64 <060 | <034
warstwy wierzchniej, m
Odpomos¢ na uderzenie, pojedyncza warstwa siatki kategoria Il
brak zniszczen:

Mrozoodpormos¢ warstwy wierzchniej rys, uszkodzen, odspojen i specherzer

Przyczepnosc warstwy wierzchniej do styropianu, MPa:

- w warunkach laboratoryjnych =0,08
- po cyklach mrozoodpomosci = 0,08
- po starzeniu = 0,08

Klasyfikacja ogni&wé';zakresie rozprzestrzeniania ognia

przez Sciany przy dziataniu ognia od strony elewaciji NISFOZPZestZeniaaey ognia < NRO

=2 taczniki nieusytuowane :
ObOdeI'T'IOSG Z | na stykach plyt (badanie minimaina 20,58
e Iwﬁzemwﬂtem - l:n prm?gmru grednia =059
nica rzy! czni , Ropanei = U,
facznika = 60mm, grubose piyt % Laczniki usytuowane _

aoscagan pomepade | £| ™ e ot bdane | 7702 ===

nia

do powierzchni czolowych :

TR > 100kPa ) t% statycznego przez blok &rednia 20,54

plankowy), Rgn

* klasyfikacja dotyczy ukiadow ociepleniowych na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogienn wedfug normy
PN-EN 13501-1+A1:2010)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Iwona Patasz — kierownik laboratorium

..............................................................................................................................

Konin, 25.03.2018r.

(miejsce i data wydania)
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0034/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RENOX WE

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ziozony system izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) przeznaczony jest do
stosowania jako zewngtrzna izolacja ciepina $cian budynkéw. Sciany moga byé wykonane z elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien,
itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci plyt prefabrykowanych). System moze byé stosowany na $cianach pionowych
zardéwno nowych, jak | przy renowacji juz istniejgcych. Moiliwe jest rownie: jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub
nachylonych, ktére nie sg wystawione na dzialanie opadéw atmosferycznych.

3. Producent. Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin, POLSKA
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
5. Europejski dokument oceny: ETAG 004, luty 2013

Europejska ocena techniczna: ETA-18/0157 z dnia 08/02/2019

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka notyfikowana nr 1488

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Reakcja na ogien
Konfiguracja: klej, plyty MW (gestosc =140 kg/m®), warstwa zbrojona, zbrojenie, Euroklasa A2-s1.d0
preparat gruntujgcy, wyprawa tynkarska

Wodochtonnosé
«  \Warstwa zbrojona Klej do siatki na wefnie W-12.
- Wodochtonno$é po 1 godzinie <1 kgfm"
- Wodochionnoéé po 24 godzinach <0,5kg/m

«  Warstwa zbrojona Klej do siatki na styropianie i welnie FP-12 B;
- Wodochionnoéé po 1 godzinie ) < 1 kg/m?
- Wodochlonnosé po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

s  Warstwy wierzchnie:

Szlachetny Tynk Mineralny Biaty
TMB-1 BARANEK
Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona Szia Tynk Min Bi Wodochionnosé
Klej do siatki na welnie W-12 e o po 24 <0,5 kg/m?

+ odpowiedni preparat gruntujacy godzinach

+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowy TS

Tynk Silikonowo-Siloksanowy

Si-Sil

Szlachetny Tynk Mineralny Bialy
i nia: TMB-1 BARANEK
Warstwa zbrojona Szlachetiny Tynk Minerainy Biaty

Kiej do siatki TMK-1 KORNIK W"““::’;:"m
na slyropianie i wefnie FP-12 B A
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silikcnowy TS godzinach
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Sillkonowo-Siloksanowy
Si-Sil

<0,5 kg/m*

Wodoszczelnosé
+ Zachowanie si¢ po cyklach ciepino-wilgotnosciowych Spetnione (brak defektow)
+  Zachowanie sig po cyklach zamrazanie-rozmrazanie Mrozoodpomy
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Odpornosé na uderzenie — pojedyncza warstwa siatki

Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 g
- BARANEK Kategoria Il
Warstwa zbrojona Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 Kategoria |11
Klej do siatki na weinie W-12 KORNIK
+ odpowiedni preparat gruntujacy ilik T8 Kategoria ||
+ wskazana wyprawa tynkarska: .‘.I'ynk cin gm
Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil Kategoria ||
- Szlachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1 Kategoria lll
Warstwa zbrojona BARANEK .
Kiej do siatki Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 Kategoria llI
na styropianie | weinie FP-12 8 KORNIK :
+ odpowiedni preparat gruntujgcy Tynk Silikonowy TS Kategoria Il
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil Kategoria Il
Przepuszczalnoéé pary wodnej — réwnowazna grubosé warstwy powietrza sy
. : Szlachetny Tynk Mineraliny Biaty TMB-1 £1m
Warstwa ia. BARANEK
Warstwa zbrojona Sziachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 7
Klej do siatki na weinie W-12 T yniog:i::“ iy g 1
+ odpowiedni preparat gruntujgcy =
: Tynk Silikonowy TS =s1m
S WRKEERE WYPANR [VIRIE Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil sim
Warstwa wierzchnia: Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 s1m
Warstwa zbrojona BARANEK
Klej do siatki Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 £1m
na styropianie i welnie FP-12 B KORNIK
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silikonowy TS =1m
+ wskazana wyprawa tynkarska: Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil s1m
Emisja substancji niebezpiecznych NPD

Przyczepnosé warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji ciepinej
s  Warstwa zbrojona Klej do siatki na weinie W-12:

- w warunkach suchych z 0,08 MPa

- po cyklach ciepino-wilgotnoéciowych 2 0,08 MPa lub zniszczenie w weinie
» Warstwa zbrojona Kiej do siatki na styropianie i welnie FP-12 B

- w warunkach suchych 0,08 MPa

- po cyklach ciepino-wilgotnosciowych 2 0,08 MPa lub zniszczenie w weinie

Przyczepnoéé zaprawy klejacej do podioza

=  Klegj do weiny W-11.

- warunki laboratoryjne 20,25 MPa

- 48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH = 0,08 MPa

- 48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH 20,25 MPa

Przyczepnoéé zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej
s Klgj do weiny W-11:

- warunki laboratoryjne =z 0,08 MPa
- 48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH 20,03 MPa
- 48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH = 0,08 MPa

Przyczepnosé po starzeniu — po cyklach ciepino-wilgotnosciowych

W y . Szlachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1
Warstwa zb jona BARANER
Kl do siatid n : FORON - Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 2 0,08 MPa
i p : KORNIK [ i weltni
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silik Ts MU Zniezczenie W -

+ wa tynk R
wskazana wyprawa tynkarska Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

nia: Szlachetny Tynk Mineraliny Bialy TMB-1

Warstwa zbrojona BARANEK
Kiej do siatki Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 = 0,08 MPa
na styropianie | weinie FP-12 B KORNIK lub zniszczenie w welnie
+ odpowiedni preparat gruntujacy Tynk Silikonowy TS
+ wskazana wyprawa tynkarska. Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil
aloéé na rozciaganie warstwy zbrojonej NPD
Izolacyjnoéé od diwiekéw powietrznych NPD
Opér ciepiny Wspblczynnik przenikania ciepta sciany 2z zainstalowanym
systemem ETICS obliczany jest zgodnie z norma EN ISO 6946:
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Formuta dla najlepszych

U =U+ ,fp “n
gdzie:
‘IP ‘N nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego warlosé jest wieksza
niz 0,04 W/(m?-K)
U.: calkowity (skorygowany) wspdlczynnik przenikania calej sciany
W/ (m*K))
n: liczba tacznikéw (w wyrobie do izolacji cleplinej) na 1 m?
1»: lokalny wplyw mostka termicznego spowodowanego tgcznikiem.
Wartoéci podane ponizej moga byt przyjete jesli nie podano ich
w ETA dla tgcznika:
= 0,002 W/K dia lgcznikow z trzpieniem rozporowym ze stali
nierdzewne] zilbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz dla
tacznikow ze szczeling powietrzna przy tbie trzpienia
:,fp'ﬂ zaniedbywalne dla n < 20)
= 0,004 W/K dia lacznikow z trzpieniem rozporowym ze stali
ocynkowane] galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
{ZF -1 zaniedbywalne dla n < 10)
= zaniedbywalne dla lacznikow tworzywowych (zbrojonych lub nie
widknami szklanymi)
U: wspélezynnik przenikania ciepla calej Sciany (z systemem
ETICS, bez mostkéw temmicznych) (W/(m*K)) okreslany
w nastepujgcy sposob:

|

"R+R_._ +R, +R_+R,

substrafie
gdzie:

Ri: opér ciepiny wyrobu do izolacji ciepinej (zgodnie z deklaracia
w odniesieniu do EN 13162) w (m>-K)W

Riender: OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okolo 0,02 w (m* KyW
lub okreslony w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)
Rautarate OPOr ciepiny éciany budynku (beton, cegla) w (m*-Kyw

Rue: Opor ciepiny na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)W

Ry: opér ciepiny na powierzchni wewnetrznej w (m*-K)yW

Wartoé¢ oporu ciepinege kazdego wyrobu do izolacji ciepinej
powinna byé podana w dokumentacji technicznej producenta wraz
2z zakresem dla roznej grubosci. Dodatkowo, punktowa
przewodnosé ciepina lacznikow powinna zostaé podana gdy sg

one zastosowane w systemie.

Zréwnowaione wykorzystanie zasobdw naturalnych

NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Iwona Patasz w Koninie dnia 25.03.2019r.

KIERC Wik LAED
PO AT S i -
mgr ing. lwoha Palass

Wydanie 1

Strona 3z 3




