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PODKLAD GRUNTUJACY POD TYNKI
FASAL I T K 1 akrylowy, mineralny, mozaikowy

sktadnik systemow RENOX ST, WE, GARAGE

ZASTOSOWANIE Srodek przeznaczony do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nanosze-
niem tynkéw mineralnych, akrylowych i mozaikowych firmy Franspol. Jest sktadnikiem systemodw
ocieplen:

- RENOX ST i RENOX WE z zastosowaniem odpowiednio wyrobdw ze styropianu (EPS) i ptyt z wetny
mineralnej (MW), ktére przeznaczone sa do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna $cian
budynkéw. Sciany moga by¢ wykonane z elementéw murowych (cegty, bloczkl kamien, itp.) lub z be-
tonu (wylewanego na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych). Systemy moga byc stosowane na
Scianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowacji juz istniejacych. Mozliwe jest rowniez ich
zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, ktére nie sa wystawione na dziatanie
opadow atmosferycznych. System RENOX ST moze by¢ stosowany do wykonywania drugiej warstwy
ocieplenia na Scianach juz ocieplonych, jezeli istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub sciana
wymaga zwiekszenia izolacyjnosci termicznej;

- RENOX GARAGE do wykonywania ocieplen stropéw od strony sufitow i $cian (od wewnatrz) z zasto-
sowaniem wyrobow z wetny mineralnej (MW), ktéry jest przeznaczony do wykonywania ocieplen w bu-
dynkach nowowznoszonych i uzytkowanych, w pomieszczeniach otwartych, zamknietych ogrzewanych
lub zamknietych nieogrzewanych (np. garazach, parkingach, piwnicach), za/nad ktorymi znajduja sie
pomieszczenia o wyzszej temperaturze.

WLASCIWOSCI Fasalit K1 zmniejsza i wyréwnuje chtonno$é podtoza. Zmniejsza zuzycie oraz zwieksza
przyczepnos¢ masy tynkarskiej nie ograniczajac paroprzepuszczalnosci. Produkowany w postaci
gotowej do uzycia masy, na bazie kruszywa i zywicy akrylowej. Odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Mozliwos¢ barwienia pod kolor masy tynkarskiej- sprawdz wzornik Tynkow i Farb
Franspol.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podtoze powinno byé noéne, stabilne, suche oraz wolne od innych
zanieczyszczen pochodzenia biologicznego i chemicznego. Zanieczyszczenia smarami, olejami,
srodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ woda z dodatkiem detergentdéw. Powierzchnie
spekane i zarysowane nalezy naprawi¢ Zaprawa Tynkarska, Klejem do siatki na styropianie FP-12 lub
Klejem do siatki na styropianie i wetnie FP-12B. W razie potrzeby czynnos¢ te nalezy powtdrzyc.
W przypadku nanoszenia na nowo wykonanych podtozach mineralnych zachowa¢ min. 3-4 tygodniowy
okres sezonowania. W systemie ocieplen FRANSPOL zaleca sie gruntowanie po catkowitym

wyschnieciu warstwy klejowo-zbrojacej, co w warunkach normal-

S,  ch nastepuje po ok. 5-7 dniach.

FASALIT[E_]-‘j‘J PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | SPOSOB UZYCIA Przed uzyciem
- doktadnie wymieszac zawartos¢ opakowania. Nie rozrzedzac¢ woda
FODKLAD GRUNTUJACYPODTYNKI  — nie mieszaC z innymi materiatami. Naktadac przy pomocy watka
— — malarskiego lub pedzla rozprowadzajac w obu kierunkach metoda

Opakowania:
7115 kg www.franspol.com.pl
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krzyzowa. Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia na ok. 24 godziny. Temp. otoczenia oraz podtoza
w trakcie prac nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz 25°C. Unika¢ bezposredniego na-
stonecznienia powierzchni oraz nadmiernej wilgotnosci wzglednej powietrza. Chronic¢ przed opadami
atmosferycznymi. Po pracy narzedzia umyc¢ w letniej, czystej wodzie.

ZUZYCIE Srednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m2 powierzchni.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT Podktad gruntujacy Fasalit K1 nalezy przewozi¢ i przechowywacd
w szczelnie zamknietych wiadrach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie dopusci¢ do
zamarzniecia produktu. Chroni¢ przed stoncem, mrozem i wysokimi temperaturami. Okres skta-
dowania wynosi 12 m-cy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCJE | UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstate w wyniku uzycia
wyrobu niezgodnie z powyzszymi wskazowkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Gwarantujemy niezawodna jakos¢ naszych produktdéw. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania
opieraja sie na przeprowadzonych probach i doswiadczeniach praktycznych. Moga one jednak stanowié
jedynie ogolne wskazdwki bez gwarancji wtasciwosci i nie zwalniaja uzytkownika z prowadzenia
wtasnych prob w okreslonych warunkach stosowania i przy okreslonych sposobach prowadzonych
prac, na ktdre nie mamy wptywu. Podczas uzytkowania nalezy stosowac odpowiednie srodki ochronne,
chroni¢ oczy, uktad oddechowy i skdre. W przypadku bezposredniego kontaktu przemy¢ duza iloscia
wody. Po wystapieniu jakichkolwiek negatywnych objawow nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Karta
charakterystyki dostepna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatow): od +5°C do +25°C.
Czas schniecia: 24h. Kolorystyka: bogata paleta kolorow wedtug wzornika barw Tynkdéw i Farb Franspol.

Aplikacja: pedzel | watek.

Uwaga! W przypadku systemow ocieplania Scian, przy aplikacji tynku na duzych powierzchniach
elewacji zaleca sie stosowanie barw o wspdtczynniku jasnosci (odbicia $wiatta) nie mniejszym niz 20%.
Wartosci tego wspdtczynnika podane sa we wzorniku barw tynkéw i farb firmy Franspol.
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