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ZAPRAWA
TYNKARSKA Z T =1

ZASTOSOWANIE Zaprawa tynkarska jest szlachetna zapra-
wa cementowa klasy CS II, przeznaczong do wykonywania
tradycyjnych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, w kate-
goriach od 0 do Ill. Podtoze dla zaprawy tynkarskiej moze
stanowic surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkow,
pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz
wapiennopiaskowych. Mozna jg stosowac réwniez na po-
wierzchniach z betonu, gazobetonu, ptyt wiérowo-cemen-
towych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego,

a takze na podtozach gipsowych.

WEASCIWOSCI Zaprawa tynkarska jest gotowa, suchg mie-
szanka produkowang na bazie najwyzszej jakosci spoiwa
cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw uszla-
chetniajacych. Dzieki odpowiednio dobranym parametrom
jest wygodna w pracy, plastyczna i odznacza sie dobrg przy-
czepnosciag do podtoza. Jest materiatem mrozo- i wodood-
pornym.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA Podtoze powinno by¢ suche,
stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczysz-
czone z warstw mogacych ostabic przyczepnosc zaprawy,
zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci
powierzchni nalezy odkuc, zas czesci luzne usunac przy
pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze zmoczy€ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie prepara-
tu gruntujgcego (np. Frans Grunt FG-1lub gteboko penetru-
jacego Royal Grunt Premium). Zaprawy tynkarskiej nie sto-
suje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU | SPOSOB UZYCIA Zaprawe
przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do
naczynia z odmierzona iloscig wody i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc te najlepiegj
wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem
lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego
w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po
kilku minutach od wymieszania. Tynk nalezy wykonywac
jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni
tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkar-
skich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie
w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowa-
nia jest wykonanie , obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu,
(ale jeszcze przed stvvardnieniemi nalezy wykonac ,narzut
wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomier-
nie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy
nalezy zbieraC paca styropianowg lub drewniang i wrzucac
z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna wyréwnywac
dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.
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Formuta dla najlepszych

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiad-
czalnie tak, aby nie nastapito zbytnie przesuszenie powierz-
chni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej
grubosci kruszywa. Przygotowang wg. powyzszego opisu
zaprawe, nalezy wykorzystac w ciggu 4h. Po tym czasie
nastepuje wigzanie.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT Zaprawe tynkarska
nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych
waorkach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia. Nieprzestrzeganie w/w zaleceri moze mie¢ wptyw
na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
worku.

DANE TECHNICZNE Proporcje sktadnikow w zaprawie: ok.
4,5-5 |. wody na 25 kg zaprawy. Czas zuzycia zaprawy: 4 h.
Zuzycie przy warstwie 10 mm: 1,6-1,7 kg/m?

Kolor: szary. Reakcja na ogien: Al

Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta: 0,83W/meK
Wytrzymatosc na sciskanie: kategoria CSIl (1,5-5,0 N/mm?)
Przyczepnosc do podtoza > 0,2 N/mm?

Absorpcja wody: kategaria W0

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +30°C
Grubos¢ warstwy (min/max): 6/30 mm
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Producent chemii budowlanej

ZAPRAWA
TYNKARSKA

DO WYKONYWANIA TYNKOW W KATEGORIACH 0D 0 DO Il
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

ZAPRAWA TYNKARSKA / 25 kg

Opakowania:
25 kg
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