GRUPA
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Producent chemii budowlanej

Formuta dla najlepszych

WYLEWKA POSADZKOWA M-15

ZASTOSOWANIE

Wylewka posadzkowa M-15 jest przeznaczona do wykonywania podktadéw cementowych metodgq tradycyjng niepodlegajqcych scie-
raniu, do wyréwnywania podfozy pod wszelkiego rodzaju oktadziny ceramiczne oraz do profilowania spadkéw i wykonywania warstw
dociskowych, przy grubosci naktadanej warstwy 25mm do max 50mm. Moze by¢ stosowana do uzupetniania ubytkéw w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych, murowych, w tynkach minerainych oraz do napraw podktadéw i posadzek cementowych. Do stosowania
wewngqtrz budynkdw.

WELASCIWOSCI

Wylewka posadzkowaM-15 jest specjalng zaprawgq, produkowang jako gotowa, sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cemen-
towego, kruszyw oraz specjalnie dobranych srodkéw modyfikujqcych przeznaczona do wykonywania cementowych podktadéw
podtogowych o grubosci od 25mm do 50mm. Po zarobieniu wodgq tworzy jednorodnq mase, tatwq do rozprowadzania.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednig nosnos¢ i jednorodnq strukture. W przypadku wykonywania
podktadu zwigzanego z podfozem powinno byc¢ oczyszczone z kurzu, gruzu, wapna, ttuszczéw, smaréw i innych zanieczyszczen
mogqcych zmniejszy¢ przyczepnosc uktadanej wylewki. Przed przystqpieniem do prac zaleca sie wykonanie dylatacji oddziela-
jqcej podktad od scian przezzamocowanie do nich tasmy dylatacyjnej. Nadmiernqg chtonnos¢ podtoza nalezy zredukowac, sto-
sujgc np. preparatem gruntujqcym Frans Grunt. W pozostatych przypadkach bezposrednio przed wykonywaniem podktadu,
podtoze zaleca sie zwilzy¢ wodq.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSOB UZYCIA

Wymieszac¢ z woda do uzyskania jednorodnej masy (w proporcji od 3 do 3,5 wody na 25kg suchej masy). Wylewka posadz-

kowa M-15 nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje wtasciwosci uzytkowe przez

1 godzine. Zaprawe po utozeniu rozprowadza sie pomiedzy listwami kierunkowymi za pomocq

tat prowadzonych ruchami ukosnymi zbierajqc jej nadmiar. Zaleca sie stosowanie tat

wibracyjnych. Powierzchnie posadzki po 3-4 godzinach nalezy zatrze¢ i wygtadzi¢ pacami. GRUPA
Réwnomiernie wykonana grubos¢ posadzki nie powinna by¢ mniejsza od 25mm. Prace

wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C. Swiezq posadzke nalezy chroni¢ przed frans
nadmiernym wysychaniem przez zraszanie wodgq i przykrycie folig. W korzystnych warunkach :
termicznych nosnos¢ podktadu wystarczajqcq do chodzenia zaprawa uzyskuje po 24h, zas producent chemii budowlanej
wymaganqg nosnos¢ eksploatacyjng po 14 dniach. Przygotowanq wg. powyzszego opisu

zaprawe, nalezy wykorzystac w ciggu 1h. Po tym czasie nastepuje wigzanie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT WYLEWK A
Wylewke posadzkowq M-15 nalezy przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych

workach, na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgociq. Nieprzestrzeganie w/w Pns ADZK“W A
zalecert moze mie¢ wplyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia

wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
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Wylewka Posadzkowa M-15 jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas

eksploatacji, mimo to nalezy stosowac odpowiednie srodki ochronne. Nalezy chroni¢ oczy,

uktad oddechowy i skére. W przypadku bezposredniego kontaktu przemy¢ duzq iloscig wody.

W przypadku wystqpienia jakichkolwiek negatywnych objawdw nalezy skontaktowac sie z le- W
karzem. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki powstate w wyniku uzycia wyrobu

niezgodnie z powyzszymi wskazéwkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Chroni¢ przed dzie¢mi. Karta charakterystyki dostepna na Zzqdanie uzytkownika.

DANE TECHNICZNE \
Proporcje sktadnikéw w zaprawie: ok. 3,5 litréw wody na 25kg zaprawy

Czas gotowosci do pracy: 60min 25

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: kategoria C16 (=16N/mm2) g

Wytrzymatos¢ na zginanie: F1 (=1N/mm2)

Wytrzymatos¢ na Scieranie: AR 0,5

Reakcja na ogieni: A1

Temperatura podfoza i otoczenia: od +5°C do +25°C
Grubos¢ warstwy: od 25 do 50 mm.
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Wyréb posiada atest PZH .
Wyréb spetnia wymagania EN 13813:2002 Dostepne opakowania:

www.franspol.com.pl
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych 0028/2013 25kg P p



