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YT FARBA LATEKSOWA
Super biata | MAT
ZASTOSOWANIE Farba Lateksowa Biata REFLEX PRIMO przeznaczona do dekoracyjno-
ochronnego malowania scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen [mieszkalne, biurowe i uzy-
tecznosci publicznej, w tym obiekty szkolno-wychowawcze (szkoty, przedszkola) i stuzby
zdrowia, zaktady produkcyjne, takze w branzy spozywczej- bez bezposredniego kontaktu z zy-

wnoscial. Stosowac na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-
kartonowe, beton, gazobeton, cegte, szpachldéwki, drewno i materiaty drewnopodobne.

WLASCIWOSCI Farba Lateksowa Biata REFLEX PRIMO to nowoczesna farba lateksowa. Sktada
sie ze specjalnie dobranych wypetniaczy i Srodkow modyflkUJacych Charakteryzuje sie krotkim
czasem schniecia, odpornoscia na zmywanie i duza sita krycia. Po Wyschnlecm daje
$nieznobiata, nlezotknaca matowa powtoke o satynowym potysku, ktéra pozwala ,.oddychac”
podtozu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych
farb oraz pozbawione ttustych plam. Spekania usunac. Podtoza stabe i chtonne zagruntowac
EMULSJA GRUNTUJACA FRANS GRUNT FG-1, ROYAL GRUNT Premium (unika¢ zeszklenia
podtoza), lub Gruntem Zelowym DROP STOP. SW|eze tynki cementowo-wapienne malowac po
4 tygodniach od ich potozenia a tynki gipsowe po min. 2 tygodniach. Podtoza w intensywnych
kolorach przemalowad Lateksowa Farba Podktadowa Reflex Grunt, a plamy z zaciekdéw wod-
nych lub nikotyny pomalowac farba przeznaczona do zamalowywania plam.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA | NAKLADANIA Farbe nalezy zawsze przed uzyciem
doktadnie wymieszac. Zazwyczaj wystarcza potozenie jednej warstwy, w razie potrzeby kolejne
warstwy naktada¢ po 2 godzinach od potozenia warstwy poprzedniej. Farbe Lateksowa Biata
REFLEX PRIMO mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo. Prace prowadzi¢ w tem-
peraturze od +10°C do +25°C. Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ czysta woda.

OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres skta-
dowania wynosi do 24 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem, stoncem i wysokimi temperaturami.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Chronié przed dzieé¢mi.
Pomieszczenia po zakoAczeniu prac przewietrzy¢ do zaniku
g charakterystycznego zapachu. Po wystapieniu jakichkolwiek
: - negatywnych objawdw nalezy skontaktowad sie z lekarzem
pokazac etykiete. Karta charakterystyki dostepna na stronie

www.franspol.com.pl.
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REFLEX
FARBA LATEKSOWA
P RI M o Super biata | MAT

UWAGA

Informacje zawarte w Kkarcie technicznej maja na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu, jednak nie sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta,
gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego kontrola. Wszelka ingerencja w sktad
produktu jest niedopuszczalna co moze znacznie obnizy¢ wtasciwosci farby. Przedstawione
powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug aktualnego stanu wiedzy i do-

Swiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych
edycjach bez wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.

DANE TECHNICZNE Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne | Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy
2004/42/WE (kat. A/a/FW]): 30 g/L (2010J; | Krycie: Klasa Il | Odpornos¢ na mycie: Rodzaj Il (wg
PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002] |

Klasyfikacja potysku: potysk satynowy (wg PN-EN 13300:2002), mat (wg PN-C-81914:2002) |
Gestoéé: ok. 1,54 g/cm?® | RozcieAczalnik: woda | Kolor: biaty | lloé¢ warstw: 1-3 | Srednie
zuzycie: ok. 0, 17 l/m2(przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gtadkiej] | Temperatura
stosowania /wilgotnoéc’ powietrza: od +10°C do +25°C / < 80 % Kolejna warstwa: po 2 godzi-
nach | Sposdb nanoszenia: pedzel, watek, natrysk.

Petna odpornos¢ (na zmywanie, szorowanie) powtoka farby uzyskuje po 28 dniach od natozenia
warstwy finalnej.
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