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Producent chemii budowlanej

/ Formuta dla najlepszych

www.franspol.com.pl

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0072/2016

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MASA DO LACZENIA PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SOLID F-13 Z TASMA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Konstrukcje budowlane, masa szpachlowa do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych,
masa szpachlowa dwufunkcyjna ( typ 3A)

3. Producent:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE WLI'\SCIWOSCI ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWE TECHNICZNA
Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymato$¢ na zginanie 2200 N EN 13963:2005 i EN 13963:2005/AC:2006

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.
W imieniu producenta podpisaf(-a): Iwona Patasz w Koninie dnia 15.04.2019r.
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