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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0086/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobow do wykonywania ociepler stropéw i $cian systemem RENOX GARAGE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX GARAGE
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobéw RENOX GARAGE w Wariantach | i Il jest przeznaczony do stosowania, jako izolacja ciepina stropéw od strony
sufitow i scian w miejscach nienarazonych na uderzenia, w otwartych lub zamknietych pomieszczeniach nieogrzewanych
lub ogrzewanych (np. klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze oraz parkingi podziemne
i nadziemne, garaZe, piwnice, szachty windowe i wentylacyjne), nad/za ktérymi znajdujg sie¢ pomieszczenia o wyzszej temperaturze.
Sciany i stropy moga by¢ wykonane z elementéw murowych lub z betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych). Sciany
moga by¢ réwniez pokryte tynkami mineralnymi lub tynkami na spoiwach organicznych i/lub farbami. Zestaw wyrobéw RENOX
GARAGE moze by¢ stosowany zaréwno na nowych stropach i §cianach, jak i przy renowacji juz istniejgcych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu:
Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin
Zaktady Produkcyjne:
Franspol Sp. z o0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;
Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+
7. Krajowa specyfikacija techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ICiMB-KOT-2021/0128 wydanie 1 Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri stropéw i §cian systemem
RENOX GARAGE
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1066/2
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
e o o amANA b S osowa | DEKLAROWANE WeaScwoscl ubvTkowe | uwaa
Reakcja na ogien, klasa
bez zastosowania: Grunt G-FS + Farba Silikonowa FS A1l
z zastosowaniem: Grunt G-FS + Farba Silikonowa FS A2-s1,d0
ogb ?;:gggn;:;’wigﬂmmgr:;;gw 2 Eowierzchni wigkszei od 0,2 m?) brak odpadania
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Opér dyfuzyjny wzgiedny, m <1,0
e e oo brak aniszczen
Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,25
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25

Przyczepno$é zaprawy klejacej do weiny mineralnej

w warunkach laboratoryjnych, MPa 2 0,08 lub zniszczenie w wetnie

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do weiny mineralnej, MPa
w warunkach laboratoryjnych = 0,08 lub zniszczenie w welnie

po cyklach mrozoodpornosci 2 0,08 Iub zniszczenie w welnie

Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany
wedlug normy PN-EN 1SO 6946:2017-10

Us=U+ J P’ n
gdzie:
Zp * 1 powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest wigkszy niz 0,04 W/(m?-K)

Us: catkowity (skorygowany) wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem z uwzglednieniem mostkéw ciepinych (WY (m? K))

n: liczba tgcznikéw na 1 m?

¥p. punktowy wspétczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tacznika. Wartosci
podane ponizej moga by¢ przyjete, jesli nie podano ich w stosownych dokumentach dia
tgcznika (ETA lub KOT):

= 0,002 WK w przypadku lacznikéw z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz facznikéw ze szczeling
powietrzng przy ibie trzpienia

( Zp * N pomijaine przy n < 20)

= 0,004 WK w przypadku fgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej

Op6r cieplny | wspétczynnik przenikania ciepta z tbem pokrytym tworzywem sztucznym

(Ip L) | pomijalne przy n < 10)
= 0,008 WK w przypadku wszystkich pozostatych facznikéw (najgorszy przypadek)
U: wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow
cieplnych (WI(m? K)), okreslany w nastepujacy sposéb:
1

U=

R+R b +R e + R, +R,
gdzie:
R opér ciepiny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracja w odniesieniu
do PN-EN 13162 + A1:2015-04) w (m* K)/W
Riencer. OPOr ciepiny warstwy wierzchniej (okolo 0,02 w (m?K)YW lub okreslony
w badaniach wediug PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Reubstrate: OpOr ciepiny przegrody stanowigcej podioze (np. beton, oegla) w (m? Kyw
Rse: 0p6r przejmowania ciepla na powierzchni zewngtrznej w [m -K)yw
Rsi: opor przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej w (m? K)/W
Warto$¢ oporu ciepinego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci.
Dodatkewo, punktowy wspolczynnik przenikania ciepta tacznikéw powinien zostac
podany, gdy sa one stosowane.

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
fwona Pafasz — kierownik laboratorium

mesowum LAaonA'romuu
Il xSZ
Konin, 18.06.2021 r. P s W
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0033/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw RENOX ST

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX ST

Zamierzone zastosowanie |lub zastosowania:

Ziokony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobdw ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej
RENOX ST jest przeznaczony do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw. Moze byé stosowany na écianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamiefi, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).
Uktady ociepleniowe s3 wykonywane na nowych lub istniejacych (modernizowanych) Scianach pionowych. Moga by¢ réwniez stosowane
na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajacych wlaéciwe odprowadzenie wéd opadowych i $niegu, nie powodujac ich
zalegania. System RENOX ST moze by¢ takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych, jezeli
istniejace ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjno$ci termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcii wyrobu:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

Zaktady Produkcyjne:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;

Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoridw i numer akredytaciji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ICIMB-KOT-2020/0099 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych
budynkéw RENOX ST

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1057/Z

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UWAGI
ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE

Stopieri rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO

Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojone]j po 1 godzinie, kg/m*
Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klgj do siatki na styropianie i wetnie FP-12 B

<1,0
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Wodochtonnosé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Kisj do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie | welnie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny

Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy <1,0
TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sify
po 1 godzinie, kg/m*
Wodochtonnoéé warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?
Klej do siatki na styropianie FP-12/ Klej do siatki na styropianie | welnie FP-12 B <05
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Kigj do siatki na styropianie FP-12 / Kief
do siatki na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny
Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy <05
TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Siikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sify
| po 24 godzinach, kgim?
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrazanie-rozmrazanie:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia
(warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianfe i weinie FP-12 B brak zniszczen
+ preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK /
Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikenowy TS / Tynk
Silfkanowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sif)
Odporno$é na uderzenie, kategoria
warstwa zbrojona Klej do siatiki | Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk
na styropianie FP-12 + preparat | Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy m
gruntujgcy + wskazana wyprawa TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil
tynkarska: Tynk Silikonowy TS ]
warstwa zbrojona Klej do siatki | Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk m
na styropianie i wetnle FP-128 | Minerainy Biaty TMK-1 KORNIK
+ preparat gruntujgcy + wskazana | Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / I
wyprawa tynkarska: Tynk .iﬁkoncwo—&ﬂoksamwy Si-Sil
Opér dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klef do siatki
na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny Tynk
Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / =2
Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil + preparat gruntujacy
Grunt G-FS + farba elewacyjna Farba Silikonowa F5), m
Przyczepnosc zaprawy klejacej do betonu, MPa
Kl d ianu EP-11/ w warunkach laboratoryjnych 20,25
o styropianu FP- - : -
Klej do siatki na styroplanie FP-12 po2 _druach zanurz_ema w wodzie i 2 h suszenia , =0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 7 dniach suszenia 20,25
Przyczepnosé zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
_— R w warunkach laboratoryjnych 20,08
[+ anu FP- = : e :
Kiej dofmt%l;fame EP.12 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 7 dniach suszenia =0,08
Przyczepnosé zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych =0,08
Klej do siatki na styropianie FP-12/ = fw_ Y . -
Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie | 7 dniach suszenia 20,08
Przyczepno$é warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie | wefnie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska)
do styropianu (EPS), MPa :
Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 w warunkach laboratoryjnych 20,08
BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Biaty 2
TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk po starzeniu 0,08
Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC /
Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil po cyklach mrozoodpomotc 0,08
Odporno&é na obciaZzenie taczniki nie usytuowane minimalna 555
wiatrem Sita na stykach piyt, Ry &rednia 593
lSrzmca talerzyha lgcanika z 60mm, niszczaca,
gruboéé piyt styropianowych 2 50mm, ; inimal 558
wytrzymalogé na rozcigganie prostopadie N taczniki usytuowane R _—
do pewierzehni czolowych = 100kPa ) na stykach piyt, R, srednia 603
Wepdiczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej
ociepleniem jest cbliczany wedlug normy PN-EN
IS0 6946:2017-10
Op6r ciepiny | wspélczynnik przenikania ciepta
! Ue=U+ J p n
gdzie
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Zp'” powinien byé brany pod uwage, gdy jest

wiekszy niz 0.04 WHm* K)

U  calkowity  (skorygowany)  wspdlczynnik
przenikania ciepta przegrody pokylej oci i

z uwzglednieniem mostkdw cieplnych (W (m* K))

n liczba fgcznikdw na 1 m*

7e  punktowy wspdiczynnik przenikania ciepla
w odniesieniu do lacznika. Wartosci podane ponizej
moga byé przyjgete, [edli nie podanoc ich
w stosownych dokumentach dia igcanika (ETA
lub KOT):

stali nierdzewnej zfbem pokrytym Muzywrn
sztucznym oraz lgcznikéw ze szozeling powielrzng
przy Ibie trzpienia

t)’p * M pomijaine przy n < 20)

= 0004 WK w przypadku lgcznikow
z trzpientem rozporowym ze stali ocynkowanej
z ibem pokrytym tworzywem sztucznym

;Ip * H pomialne przy n < 10)

= 0,008 WK w przypadku wazysthich pozostalych
lacznikéw (najgorszy przypadek)
U: wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody
pokrytej ociepleniem, bez mostkdéw ciepinych
(WI(m™* K)}), okreslany w nastepujacy sposbb:

|

R R ¥ R + R R
gdzie:
Ri apdr cieplny wyrobu do zolaci clepinej (zgodnie
z deklaraciy w odniasieniu do PN-EN 13163
+ A1:2015-03) w (m* KW
Rrender: 0pOr Glaplny warstwy wierzchnie) (okolo 0,02
w (m*K¥W lub okredlony w badaniach wedlug
PN-EN 126672002 lub PN-EN 12664:2002)
Ragsimie:  OpOr  cieplny przegrody  stanowigce
podioze (np. beton, cegla) w (m* KYW
Ree:. 0por prza]mawmla clepla na powierzchni
zewnetrznej w (m*-K)w
R oOpbr przejmowania ciepta na powierzchni
wawnetrznej w (m* KW

do izolacli ciepinej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz
z zakresem dla réznej grubosci Dodatkowo,
punkiowy  wspoiczynnik  przenikania  cepla
facznikéw powinien zosta¢ podany, gdy s3 one
stosowane,
—

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Iwona Patasz — kierownik laboratorium

(imie i nazwisko oraz stanowisko) KEROWNK LASSRATONIE

_~ ’ i
goavia © s
mgr in. [wéna Palasz

.................................................................................

(miejsce i data wydania) (podpis)
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