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/ Formufta dla najlepszych

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 0033/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrob6éw do wykonywania ociepler $cian zewnetrznych budynkéw RENOX ST

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RENOX ST

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zilozony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobdw ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej
RENOX ST jest przeznaczony do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw. Moze by¢ stosowany na $cianach wykonanych
z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegly, bloczki, kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementéw prefabrykowanych).
Ukfady ociepleniowe sa wykonywane na nowych lub istniejacych (modernizowanych) scianach pionowych. Moga by¢ réwniez stosowane
na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniajacych wlasciwe odprowadzenie wéd opadowych i $niegu, nie powodujac ich
zalegania. System RENOX ST moze by¢ takze stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych, jezeli
istniejagce ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjnosci termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin

Zaktady Produkcyjne:

Franspol Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin;

Franspol Sp. z 0.0., ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 54, 26-332 Stawno

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji statosci wiasciwoséci uzytkowych:
System 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ICIMB-KOT-2020/0099 wydanie 1 Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplern $cian zewnetrznych
budynkéw RENOX ST

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji; AC 020; 020-UWB-1057/Z

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO DEKLAROWANE WLASCIWOSCI

ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE UWAGI
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO
Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m?
Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianie i wetnie FP-12 B <1,0

Strona1z3

Wydanie 1




GRUPA

ff ans Formufta dla najlepszych

Producent chemii budowlanej

Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie i wefnie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny
Tynk Mineralny Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy
TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil)
po 1 godzinie, kg/m*

Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?
Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianie i wefnie FP-12 B

<05

Wodochtonnoé¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie i wefnie FP-12 B + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny
Tynk Mineralny Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy
TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil)

po 24 godzinau;hI kg{m’

<05

Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrazanie-rozmrazanie:
rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

(warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B
+ preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Sz/achetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK /
Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk
Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil)

brak zniszczen

Odpornos$¢ na uderzenie, kategoria

warstwa zbrojona Klej do siatki | Szlachetny Tynk Minerainy Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk
na styropianie FP-12 + preparat | Mineralny Biaty TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy
gruntujgcy + wskazana wyprawa | TS BASIC/ Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

tynkarska: Tynk Silikonowy TS

warstwa zbrojona Klej do siatki | Szlachetny Tynk Minerainy Bialy TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk
na styropianie i welnie FP-12B | Mineralny Biaty TMK-1 KORNIK

+ preparat gruntujgcy + wskazana | Tynk Akrylowy TA / Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC /
wyprawa tynkarska: Tynk Siiikonowo—Sifoksanowz Si-Sil

Opoér dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona: Kiej do siatki na styropianie FP-12 / Kiej do siatki
na styropianie i welnie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska: Szlachetny Tynk

Mineralny Biaty TMB-1 BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / <2
Tynk Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil + preparat gruntujacy
Grunt G-FS + farba elewacyjna Farba Silikonowa FS), m
Przyczepnosé zaprawy klejacej do betonu, MPa
Kioj do styroplany EP-11/ w warunkach laboratoryjnych 20,25
e do styropianu - - v s 2
Klej do siatki na styropianie FP-12 po 2 Flniach zanurz'ema w wo.dz.le 12 h suszenia : 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25
Przyczepnos$é zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
o 6 i - w warunkach laboratoryjnych 20,08
lej do styropianu FP-11 - ; A A
Kiej do siatki na styropianie FP-12 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08
Przyczepno$é zaprawy klejagcej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych 20,0
Klej do siatki na styropianie FP-12 / - - I_w_ y - 2,0
Klej do siatki na styropianie i weinie FP-12 B po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia = 0,08
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona: Klej do siatki na styropianie FP-12 / Klej
do siatki na styropianie | weinie FP-12 B + preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska)
do styropianu (EPS), MPa ‘
Szlachetny Tynk Mineralny Biaty TMB-1 w warunkach laboratoryjnych 20,08
BARANEK / Szlachetny Tynk Mineralny Bialy
TMK-1 KORNIK / Tynk Akrylowy TA / Tynk po starzeniu 20,08
Silikonowy TS / Tynk Silikonowy TS BASIC / 3
Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Odpornosé na obciazenie taczniki nie usytuowane minimalna 555
wiatrem Sita na stykach piyt, Ry érednia 593
($rednica talerzyka tgcznika = 60mm, niszczaca,
gruboéé plyt styropianowych = 50mm, o inimalna 558
wytrzymato$é na rozcigganie prostopadie N taczniki usytuowane s
do powierzchni czofowych = 100kPa ) na stykach piyt, R; Srednia 603

Opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta

Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody pokrytej
ociepleniem jest obliczany wediug normy PN-EN
1SO 6946:2017-10

Ue=U+ Zp-n
Eiet

Strona2z3

Wydanie 1




GRUPA

ff ans Formufa dla najlepszych

Producent chemii budowlanej

7 P’ H powinien by¢ brany pod uwage, gdy jest

wiekszy niz 0,04 WI(m?K)

U;:  calkowity  (skorygowany)  wspolczynnik
przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem
z uwzglednieniem mostkow cieplnych (W/ (m? K))

n: liczba tgcznikéw na 1 m?

%p.  punktowy wspolczynnik przenikania ciepta
w odniesieniu do lgcznika. Warto$ci podane ponizej
mogg by¢ przyjete, jesli nie podano ich
w stosownych dokumentach dla lgcznika (ETA
lub KOT):

= 0002 WK w przypadku tgcznikow
Z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej zibem pokrytym tworzywem
sztucznym oraz lgcznikéw ze szczeling powietrzng
przy ibie trzpienia

(ZP * N pomijalne przy n < 20)

= 0004 WK w przypadku lgcznikéw
z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym

(Zp * 1 pomijaine przy n < 10)

= 0,008 WK w przypadku wszystkich pozostatych
facznikow (najgorszy przypadek)
U: wspétczynnik przenikania ciepta przegrody
pokrytej ociepleniem, bez mostkéw ciepinych
(WI(m? K)), okreslany w nastepujacy sposob:

1

Ry 4R * R + R, + R,
gdzie:
R:: opér ciepiny wyrobu do izolacji ciepinej (zgodnie
z deklaracig w odniesieniu do PN-EN 13163
+ A1:2015-03) w (m* KyW
Riender: OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02
w (m*K)YW lub okre$lony w badaniach wediug
PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12664:2002)
Reuwstrate:  OpOr cieplny przegrody stanowigcej
podioze (np. beton, cegta) w (m* KW
Rse: opbr przejmowania ciepla na powierzchni
zewnetrznej w (m? K)/W
Rsi: opor przejmowania ciepla na powierzchni
wewnetrznej w (m? K)/W
Warto§¢ oporu ciepinego kazdego wyrobu
do izolacji cieplnej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz
z zakresem dla roznej grubosci. Dodatkowo,
punktowy  wspolczynnik  przenikania  ciepla
lgcznikéw powinien zosta¢ podany, gdy sg one
stosowane.
S S s

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
Iwona Paftasz — kierownik laboratorium

g & ¢ R N . Lol Lot 1t Ll L -~ -
(imie i nazwisko oraz stanowisko) KiE SWNIK LRJCR ATORITR

Konin, 29.04.2021 r. Lona 7 fiiasy
mar inz. fwdna Palasz

(miejsce i data wydania) (podpis)
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