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polskich producentéw chemii budowlanej }7
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Przedsiebiorstwo powstato w 1992 roku ':' ,\

w Koninie rozpoczynajac od produkcji gipsow
I gtadzi szpachlowych pod marka “szpachla francuska®.
W wyniku dynamicznego rozwoju powstat drugi zaktad produkcyjny

w Stawnie k/Opoczna, ktéry dostarcza najwyzszej jakosci mieszanki cementowe.
Rozbudowie ulegta rowniez koninska fabryka, dzieki czemu rozszerzono produkcje
wyrobow gotowych- gtadzi i mas szpachlowych, farb oraz mokrych elementow
systemow ocieplen.

W efekcie tych dziatan systematycznie powieksza sie asortyment firmy i w ofercie,
niemal kazdego roku, pojawiaja sie nowosci. Obecnie jest to kilkadziesiat roznych
produktow, a roczna wydajnos¢ catej Grupy Franspol to setki tysiecy ton rocznie.
Jednoczesnie w nowoczesnych laboratoriach stale prowadzone sa prace badawczo-
rozwojowe nad nowymi produktami i rozwiazaniami technologicznymi.

Gtéwna siedziba firmy, biuro i zaktad produkcyjny w Koninie to: - dogodna lokalizacja w
centrum Polski, - nowoczesna linia produkcyjna, - produkcja mieszanek gipsowych
sypkich i gotowych, oraz wyrobow mokrych.

Zaktad produkcyjny w Stawnie to wyroby cementowe. Zaprawy murarskie,
wyréwnujace, kleje do ptytek oraz sypkie produkty cementowe w systemach ocieplen
Renox (ST | WE | GARAGE].

Nad utrzymaniem najwyzszej jakosci produktow, ktére opuszczaja fabryki Franspol,
czuwa wykwalifikowany zespot ludzi.

0d 2016 roku, w ramach oferowanych systemow ocieplen, firma Franspol wprowadza
mieszalniki tynkow i farb oparte o 16 pigmentowe dozowniki, z autorskimi recepturami
koloréw. Pozwala to na nieograniczony dobdr barw farb zewnetrznych i wewnetrznych
a przede wszystkim tynkow elewacyjnych.

RAPTOR

GOTOWA POLIMEROWA GtADZ SZPACHLOWA

metody aplikacji:
WALEK | PACA | AGREGAT

PRACUJ
ULTRA SZYBKO
POBIERZ BEZPtATNIE
Aplikacja watkiem
INSTRUKCIJA krok po kroku
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FITOWL POLIMEROWA GEADZ SZPACHLOWA

https://franspol.com.pl/katalog-produktow-do-pobrania

POLECAMY

PROFESJONALNE .o
il

Narzedzia przeznaczone do wygtadzania powierzchni, francuskiego producenta L'outil Parfait.
Najwazniejsze cechy:

- ergonomiczny uchwyt, gwarantujacy doskonate rezultaty przy minimalnym wysitku,

- zaokraglone narozniki wykonane w technologii Bi-Flex, ktdre nie rysuja powierzchni,

- mozliwos¢ podpiecia regulowanego teleskopu, do szpachlowania wyzszych pomieszczen i sufitow.

Mirka to Swiatowy lider w innowacyjnych technologiach Sciernych z Finlandii. Polecamy zestaw do recznej
obrobki naroznikow, z rozbudowanym systemem odsysania pytu- Handy Kit.
Wielokrotnie przyspiesza czas realizacji inwestycji i pozwala na precyzyjne szlifowanie bez grama pytu.

ZESTAWY NARZEDZI

Zestawy w dedykowanej walizce, ktord utatwia przechowywanie i zabezpiecza narzedzia przed uszkodzeniem.
Niezbednik profesjonalnego wykonawcy, polecany majsterkowiczom:

- FOR DRYWALL WORKER (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, teleskop 2x0,5m),

- AIRLESS COATING KIT (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80 cm, 60 cm wzmocniona, teleskop 2x1m),

- SMOOTHING KIT (25cm, 35cm, 45cm, 60cm, 80cm, 100cm, teleskop 2x1m).

SZPACHELKI

Lekka konstrukcja, ergonomiczny uchwyt, technologia BiFlex, elastyczne ostrze 0,3 mm, fazowane krawedzie. By
praca stata sie przyjemnoscia. Rozmiar dobierz wedtug wtasnych preferencji i wielkosci powierzchni do obrébki:
Dostepne dtugosci: 60 | 80| 100 | 120 cm.

WALKI Z RACZKA

Watki do naktadania gtadzi na Sciany i'sufity. Ergonomiczna ragczka z watkiem, ktéry pokryty jest nylonowymi
widknami o grubosci 18 mm. Pozwala na rownomierne natozenie gtadzi na niemal kazdej powierzchni. katwo
sie czysci co umozliwia wielokrotne uzycie. Stosowanie watka trzykrotnie przyspiesza aplikacje gtadzi!
Dostepne szerokosci: 80 | 180 | 220 mm.

WKLADY WALKA

Wktady dedykowane do naktadania Gtadzi Szpachlowych. Specjalna budowa i struktura zastosowanych
wtokien nylonowych pozwalana optymalizacje czasu pracy i ogranicza zuzycie materiatu. tatwe czyszczenie.
Trzy razy szybsza aplikacja. Pasuje do standardowego uchwytu @ 8 mm.

Dostepne szerokosci: 80 | 180 | 220 mm.




Tynk Mozaikowy TMF [tynk zywiczny kamyczkowy | marmolit | gemalit]

TMF Tynk Mozaikowy [tynk zywiczny kamyczkowy | marmolit | gemalit]

Do dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkdw.
Tworzy trwata, odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych wierzchnia warstwe sSciany. Szczegoélnie
zalecany w miejscach bezposrednio narazonych na zabrudzenia, tj. cokoty budynkdéw, gzymsy, lamperie klatek
schodowych. Dodatek miki lub wegliku krzemu wraz z kruszywem barwionym nadaje wyjatkowy, dekoracyjny
charakter powierzchni, co sprawia, iz tynk mozaikowy mozna stosowa¢ do wykonywania elementéw ozdobnych
na elewacjach oraz wewnatrz pomieszczen. Masa tynkarska sktada sie z bazy zywicznej oraz wypetniacza w
formie barwionego kruszywa. Dostarczana jest gotowa lub do samodzielnego przygotowania i zawiera:

- SKLADNIK | - zywica 4,4 kg umieszczona w wiaderku, oraz

- 4x SKEADNIK II - kruszywo w woreczkach po 2,9 kg (kolory SHINE - po 2,4 kg), odpowiednio oznakowane.

—
KOLORY WERSJI
1 8 SHINE

ziarno do 1,6 |do 1,2 | SHINE [do 0,8]

TYNK Lo
Zuzycie [kg/m?] 4,0-4,5 ]2,5-3,0]1,8-2,4
n@ MOT%";IKOWY 36 KOLOROW Min./maks. gr. warstwy — [mm]  na grubosc ziarna .
¢ h/ L BAZOWYCH | Czos zuzicio [min]
(aRCA Czas schnigcia [h] 12 48 DUZA ODPORNOSC  WYSOKA
mo b 108 BOSATA Opekowania [kgl tacznie 16 lub 14 [SHINE] NAUSZKODZEMA etasrycznose

CREATOR Gotowa Mozaika Natryskowa- dekoracyjna farba akrylowa

Mozaika natryskowa do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow. Optycznie maskuje niedoskonatosci podtoza i
nadaje wyjatkowego charakteru wizualnego. tatwa w aplikacji,
prawidtowa mikrowentylacje pomieszczen. Do stosowania na elewacji, parapetach, drewnie, betonie, ceramice i
tworzywach sztucznych. Malowa¢ wytacznie za pomoca pistoletu niskocisnieniowego HVLP [dysza min. 2,5 mm],
aby zachowac¢ odpowiednia szybkosc aplikacji, powtarzalnosc i wtasciwy wzér. Tylko jedna warstwa, nie mieszac,
nie rozcienczac¢. Do wewnatrz i na zewnatrz. Otwarte opakowanie nalezy zuzy¢ w ciagu 30 dni.

APLIKACJA © innowacyjna technologia @ tatwa i czysta aplikacja @ efekt dekoracyjny
NATRYSKOwA @duza odpornos¢ powtoki @ szybka realizacja @ wysoka wydajnosciso 2o mk

DROP STOP

DROP STOP
 mezapam!

pozwala

Wydajnos¢ [m/kg] 4-20

Min./maks. gr. warstwy — [mm] ~1

Czas zuzycia [min] nd.

Czas schnigcia [h] 6-12 DUZA ODPORNOSC WYSOKA ODPORNA
Dpokoania T

nie kapie

nie chlapie

nie szkli podtoza
bardzo wydajny

gteboko penetruje
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Gtadzie i gipsy szpachlowe

GS-2 Gtadz Szpachlowa Extra

Wolnowigzaca (80 min.) gtadz wykonczeniowa, doskonata jako ostateczna warstwa,
tatwa do obrobki i szlifowania. Pozwala doprowadzi¢ Sciany i sufity do idealnej
gtadkosci oraz wypetni¢ ubytki, bruzdy i rysy. Wysoka biel zmniejsza zuzycie farby
podczas malowania. Do aplikacji recznej: paca lub watkiem oraz za pomoca agregatu
natryskowego. Spetnia standardy wykonczenia 02, Q3 i Q4.

GS-4 Gtadz Szpachlowa POLIMEROWA

Gtadz oparta na spoiwie polimerowym o wydtuzo-nym czasie wigzania. ldealna do
prac remontowych, wykonczeniowych i dekoracyjnych. Po wyschnieciu tatwa do
szlifowania, elastyczna, biata. Cechuje sie podwyzszong odpornoscia na spekania.
Optymalna do aplikacji recznej: paca, lub watkiem oraz za pomoca agregatu
natryskowego. Spetnia standardy wykonczenia 02, Q3 i Q4.

Premium Gold Gtadz Szpachlowa - NA NATURALNYM BIALYM GIPSIE

Na bazie naturalnego kamienia gipsowego, o wydtuzonym czasie wiazania (12 h).
Pozwala doprowadzi¢ $ciany i sufity do idealnej gtadkosci a $nieznobiaty kolor
zmniejsza zuzycie farby. Moze stuzy¢ do szpachlowania ztgczy ptyt g/k jako
ostateczna warstwa. Do naktadania recznego i agregatem natryskowym. Spetnia
standardy wykonczenia 02, Q3 i Q4.

GS-5 Gips szpachlowy Extra

Wolnowigzacy (1h) materiat wykonczeniowy o duzej przyczepnosci do podtoza.
Plastyczny podczas naktadania. Twardszy od gtadzi, przeznaczony gtéwnie do prac
remontowych, wykonczeniowych i dekoracyjnych. Do naktadania recznego i
agregatem natryskowym.

GS-10 Gtadz gipsowa UNI PRO

Wyprodukowana na bazie gipsu, wypetniaczy mineralnych i komponentéw
poprawiajacych wtasciwosci techniczne i uzytkowe. Po wymieszaniu z woda tworzy
jednorodng mase. Po wyschnieciu i wyszlifowaniu tworzy gtadkie podtoze, w kolorze
jasnokremowym, doskonate pod powtoki malarskie i tapety.

GS-8 Gips szpachlowy UNI PRO

Mieszanka produkowana na bazie wyselekcjonowanych sktadnikéw naturalnych,
wypetniaczy mineralnych i komponentéw poprawiajacych jej wtasciwosci. Ma bardzo
dobra przyczepnos¢ i tatwo sie rozprowadza. Po wyschnieciu Gips jest tatwy do
szlifowania, tworzy doskonate podtoze pod malowanie lub tapetowanie.

GK-1 Klej gipsowy montazowy

Do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz pomieszczen o optymalnym
czasie wigzania. Gotowy do uzycia bezposrednio po zarobieniu woda. Klej daje sie
tatwo mieszac, przez co uzyskujemy konsystencje pasty gotowej do uzycia, ktora
nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 0,5h. Plastyczny i wytrzymaty.

GS-9 Gips budowlany

Szybkowiazacy gips do napraw i zaprawek. Moze stuzy¢ do produkcji prefabrykatow
gipsowych, gipsdéw szpachlowych i klejow gipsowych. Wykorzystywany jako spoiwo
do sporzadzania zapraw tynkarskich i gipsobetonéw wewnatrz budynkdw.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka wytrzymatoscia.

Wydajnosé [kg/m?]

1
Grubosé warstwy [mm] 1-3
Ilo$¢ warstw 1-3
Czas zuzycia [min] 80

20 - 60

Opakowania [kg]
- na palecie [szt.]

Wydajnosé [kg/m?] 09
Grubosé warstwy [mm] 1-2
Ilo$¢ warstw 1-2
Czas zuzycia 12h
Opakowania [kg] 20-60
- na palecie [szt.] 5- 205
Wydajnosé [kg/m?] 09
Grubosé warstwy [mm] 1-3
Ilo$¢ warstw 1-2
Czas zuzycia

Opakowania [kg] 20-60
- na palecie [szt]

Wydajnosé [kg/m?] 1

Grubos¢ warstwy [mm]  1-3

Ilo$¢ warstw 1-2

Czas zuzycia [min] 60
Opakowania [kg] 20-60;10- 106
- na palecie [szt.] 5-205;2,8 - 340
Wydajnos¢ [kg/m?] 09
Grubosé warstwy [mm] 1-3
Io$¢ warstw 1-2
Czas zuzycia [min] 100
Opakowania [kg] 20-60
- na palecie [szt]

Wydajnos¢ [kg/m?] 1
Grubosé warstwy [mm] 1-3
Ilo$¢ warstw 1-2
Czas zuiycia [min] 60

Opakowania [kg]

- na palecie [szt.] -4

Wydajnos¢ [kg/m?] 1
Grubosé warstwy [mm] 15-30
Ilo$¢ warstw 1

Czas zuycia [min] 30
. 30-40
Opakowania [kg] 20- 60

- na palecie [szt.] 10-105

Wydajnos¢ [kg/m2/5mm] 5

Grubos¢ warstwy [mm] nd
Ilo$¢ warstw 1
Czas zuiycia [min] 5

Opakowania [kg]
- na palecie [szt.]

Optymalny dobdr dysz, cisnienia oraz agregaty
przetestowane w aplikacji natryskowe;:

G

Gtadz Gtadz Gips _Gtadz  Gotowa Gotowa Gotowa
Extra Polimerowa Extra Premium GtadZz  Gtadz Masa
GS-2 GS-4 GS-5 Gold RAPTOR FINISZ NATRYSKOWA

[A ] [AllB] 0 Nd NI e [AllB]

651 651/533 651 651533 651531 651531 651(531

539 539 537 537 537

50 50230 50 50230 50{230 150|230 501|230
8-95 6,2-6,5 9 8-9,5 2% 3% nie dotyczy

WYKONAWCO!
Jesli pracujesz na produktach Franspoli obstugujesz duze inwestycje sprawdz
u naszego doradcy inwest. lub handlowca mozliwo$¢ wypozyczenia agregatu.

T-Max 506 [maks. ci$nienie: 50 bar, maks. przeptyw materiatu 6,4/min.,
maks. rozmiar dyszy: HDA 0,051 cala, waga 67 kg‘

E MARK VIl Standard [maks. ci$nienie robocze: 227 bar, maks. wielko$¢
dyszy: 0,041" - 0,047", maks. wydajno$¢: 6,0 /min, waga: 71 kg]



Gotowe gtadzie i masy szpachlowe

RAPTOR Gotowa POLIMEROWA Gtadz 5w 1

FINISZ Gotowa gtadz szpachlowa

F

| SOTOWA BEADE SIPATHLIR

do taczenia ptyt g/k bez uzycia tasmy

zbrojacej. Dzieki potaczeniu dyspersji,

GS-6 Szpachla gipsowa BEZ TASMY

do taczenia ptyt g/k bez uzycia tasmy

Wzmocniona polimerami i wtoknami. Stuzy do taczenia ptyt

g-k bez stosowania tasmy zbrojacej. Wyselekcjonowane
dodatki modyfikujace nadaja odpowiednia plasty-

cznos¢ i wytrzymatos¢. Pozwala doprowadzié

spoiny do idealnej gtadkosci. Moze stuzyé do

osadzania naroznikdw. Standard Q1 i Q2.

Wydajnosc [kg/mb] ~0,30
Grubos¢ warstwy [mm] 1-3
Czas zuzycia [min] 30
Opakowania [kg] 20- 60

- na palecie [szt.] 5-205

Najwyzszej jakosci gotowa polimerowa gtadz do Scian i sufitow wewnatrz
budynkéw. Na wiekszo$¢ podtozy budowlanych. Tiksotropowa- gesta w
opakowaniu, bardzo plastyczna po wymieszaniu i w czasie pracy. Po
wyschnieciu elastyczna, odporna na pekniecia i idealnie biata. Doskonata do
aplikacji paca, watkiem i agregatem natryskowym. Standard Q2, Q3 i Q4

Snieznobiata, gotowa do wuzycia Gtadz
wykonczeniowych i dekoracyjnych. Doskonata do wypetniania niewielkich
ubytkéw i rys na tynkach. Na podtoza betonowe, tynki cementowe i cem.-
wap. wewnatrz pomieszczen. Idealna w aplikacji paca lub watkiem oraz za
pomoca agregatu natryskowego. Standard Q2, Q3 i Q4.

Do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych bez koniecznosci uzycia tasmy

modyfikujacych i wypetniaczy masa odznacza sie elastycznoscia i wysoka
wytrzymatoscia. Bardzo twarda i elastyczna po wyschnieciu. Standard Q1 i Q2.

1 SOLID F-13| 2 w 1 Gotowa masa szpachlowa

do szpachlowania i taczenia ptyt g/k z uzyciem tasmy

Gotowy do uzycia produkt do szpachlowania powierzchni i spoinowania ptyt
g-k z uzyciem tasmy zbrojacej. Dzieki odpowiedniemu potaczeniu dyspersji,  llos¢ warstw 1-2
wtokien celulozowych, $rodkéw modyfikujacych i wypetniaczy masa
odznacza sie dobra plastycznoscia i elastycznoscia. Standard Q1, Q2.

Wydajnosc [kg/mZ] 1

SPECJAL F-12 Gotowa masa szpachlowa

Grubos¢ warstwy [mm] 1-3
Ilo$¢ warstw 1-2
Czas zuzycia [min] nd.
Opakowania [kg] 25-3
. 17 - b4
- na palecie [szt.] 5 - 205
do prac remontowych, Wydajnos¢ [kg/m?] 0d 0,5
Grubosc warstwy [mm] 05-2
1lo$¢ warstw 1-2
Czas zuzycia [min] nd.
Opakowania [kg] -3 | 18- 44
) 8-8013-120
- na palecie [szt.] 15-216
Wydajnosc [kg/mb] ~05
Grubo$¢ warstwy [mm] 05-5
wtdkien mineralnych, Srodkéw  llost warstw 1-2
Czas zuzycia [min] nd.
Opakowania [kg] ;71[2‘6‘
- na palecie [szt] 1-716
Wydajnosc [kg/mb] ~05
Grubo$¢ warstwy [mm] 05-3

Czas zuiycia [min] nd.
Opakowania [kg] 20-40
- na palecie [szt.] 5-120

GS-7 Szpachla gipsowa Z TASMA

do taczenia ptyt g/k z uzyciem tasmy

Do taczenia ptyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Do

recznego szpachlowania spoin ptyt o krawedziach poétokra-
gtych, pétokragtych sptaszczonych oraz ostrych

sfazowanych. Moze stuzy¢ do osadzania naro-

znikéw perforowanych.Standard Q1 i Q2.

Wydajnosc [kg/mb] ~0,25
Grubosé warstwy [mm] 1-3
Czas zuzycia [min] 30
Opakowania [kg] 20 - 60

- na palecie [szt] 5-205

Zaprawy cementowe

ZC-1 Zaprawa Cienkowarstwowa, biata M10 letnia | zimowa

bl

ROYAL GRUNT Premium | gteboko penetrujacy

FRANS GRUNT FG-1 Emulsja gruntujaca

Emulsja gteboko penetrujaca na wszystkie chtonne i Do wszystkich podtozy o duzej chtonnosci i porowatosci.

porowate powierzchnie, takie jak: ptyty gipsowe, g-k, tynki,
podtoza betonowe, gazobeton, ceramika itd. -

Wzmacnia i nadaje odpowiednia wytrzymatos¢ i odpornos¢
na wilgoé. Zapobiega tworzeniu sie pecherzy pod

Szczegédlnie polecany na stare i osypujace sie posadzkami samopoziomujacymi, zmniejsza
podtoza. Do wnetrz i na zewnatrz. zuzycie farb oraz poprawia przyczepnosé
§r. wydajnosé [Um?] 0,05-0,2 wersm  klejow do ptytek. §r. wydajnosé [Um?] 0,05-0,2
Czas schniecia [h] 12-24 Czas schniecia [h] 12-24
Opakowania [l] 5- 144 - - Opakowania [l] 5- 144
- na palecie [szt.] 1- 440 R - na palecie [szt.] 1- 440

Sucha mieszanka do cienkowarstwowego klejenia silikatéw, betonu komor- Wydajnos¢ [kg/m2/1 mm] 08
kowego w systemie taczenia piéro-wpust, taczeniem bocznym i gtadkim. Grubos¢ warstwy [mm] 1-3
Stuzy do murowania $cian wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wytrzymato$é g;ié”wzg:::[[g']"] 00
na Sciskanie M10. - na palecie [szt] 25-18
ZC-2 Zaprawa Cienkowarstwowa, szara M5
Sucha mieszanka koloru szarego do klejenia silikatéw, betonu Wydajppéé[kg/mzh mm] 08
komérkowego w systemie piéro-wpust, taczeniem bocznym i gtadkim. Do Ef"h"SFW?rS[tW_V]['“"‘] 16‘03
cienkowarstwowego murowania $cian wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. U:]ZT(;UWZ:ITII:[IZI]H
Wytrzymato$é na $ciskanie M5. - na palecie [szt] 25-48
ZC-3 Zaprawa Cienkowarstwowa, szara M10
Fabrycznie przy_go_tgwar]a_sucha mieszanka na bazie yvyselekcjonowan_ych Wydajnost [kg/m/1 mm] 08
kruszyw, wysokiej jakosci szarego cementu i dodatkow. Bardzo wydajna, Grubosé warstwy [mm] 1-3
tatwa w uzyciu. Zapobiega powstawaniu mostkdw termicznych, po zwiazaniu Cras zutycia [min] 60
jest paroprzepuszczalna oraz wodo- i mrozoodporna. Do klejenia bloczkéw UE‘;"{J"H‘{Z"C'I';"[&E]] 25-48
silikatowych, gazobetonowych w systemie taczenia na pidro-wpust, '
taczeniem bocznym i gtadkim. Do cienkowarstwowego murowania $cian
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wytrzymatos¢ na sciskanie M10.
s % 7ZM-1 Zaprawa Murarska
Wierska I Do wznoszenia muréw z cegiet, pustakow oraz innych materiatéw Sr. wydajnose [kg/m’] 1o
o ceramicznych, betonowych i wapienno-piaskowych. Nadaje sie do E;:g”zz”é?;s[}]"]'y[mm] 6'42“
-." murowania kondygnacji nadziemnych, Scian piwnic i fundamentéw na Upakowzaynia[kg]
251, zewnatrz i wewnatrz budynkow. - na palecie [szt] -
--- . ’ p .
===
ool 'Il| ZT-1 Zaprawa Tynkarska
Hetansa !l Szlachetna zaprawa cemetnowa klasy CS11 do tradycyjnych tynkéw Sr. wydajnosc [kg/m?] 15
g wewnetrznych i zewnetrznych, na surowe powierzchnie ceglane, bloczki, Grubost warstwy [mm] 6-30
—— . . . - - . Czas zuiycia [h] 4
—-_— I' ceramike, pustaki lub materiaty wapienno-piaskowe. i
= S Opakowania [kg] %548
25y n - na palecie [szt.]
—aam
=

M-15 Wylewka Posadzkowa

Przeznaczona do wykonywania niepodlegajacych $cieraniu

podktadow cementowych metoda tradycyjna. Stuzy do
W wyréwnywania podtozy pod wszelkiego rodzaju
¢ oktadziny ceramiczne oraz do profilowania

r,g;mm i spadkéw i wykonywania warstw dociskowych.

$r. wydajnosé [kg/m?] 18,5
Grubos¢ warstwy [mm] 25-50

N y Czas zuiycia [min] 60
Opakowania [kg]

- na palecie [szt.] 25- 4

CW-2 Tynk Maszynowy standard

M-20 Wylewka Posadzkowa

Wzmocniona wylewka do wykonywania cementowych
podktadow podtogowych zwigzanych z podtozem o gr. 2 do
a2 W maks. 8 cm. Nadaje sie do uktadania na
~ & wszystkich podtozach, na spoiwach
: hydraulicznych  oraz  warstwach izolacji

I paroizolacji prze-

T - . $r. wydajnosé [kg/m?] 19
H ! ciwwilgociowej. Grubos¢ warstwy [mm] 25-80
Czas zuzycia [min] 60

Opakowania [kg]

- na palecie [szt.] 25- 4

CW-3 Obrzutka cementowa

DROP STOP Grunt Zelowy
Drop Stop grunt zelowy gteboko penetrujacy do podtozy osy-

KONEKT FG-2 Grunt sczepny (zawiera kruszywo)
Preparat gruntujacy do gtadkich lub niechtonnych podtozy.

Tynk do maszynowego lub recznego wykonywania jedno- i

Zaprawa tynkarska klasy M10, w postaci suchej mieszanki.

Z woda tworzy jednorodna mase tynkarska o duzej
przyczepnosci, jest wodo-i mrozoodporna. Do
naktadania recznego i maszynowego.

wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw oraz w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej.

pliwych ora202W|ekszoneJchtonnosm Nierozcienczony -bez Na beton, podtoza murowane, ptyty gipsowe, beton
kapania i chlapania, na kazda powierzchnig, komarkowy, tynki, masy naprawcze, powtoki malarskie oraz
pod kazdy rodzaj warstwy wykonczeniowej. podtoza gipsowe. Zwieksza przyczepno$¢ mas wyréw-
Podnosi przyczepnosc kolejnych warstw. Do

p—  1\UjaCyCh, samopoziomujagcych i klejow na . o ' e T
wewnatrz i na zewnatrz. ccunr 2008 ptytki ceramiczne, kamienia oraz innych Sr. wydajnost [kg/m?] 7 Sr. wydajnost [kg/m?] 6-8
: inosé dtozy niechton- Grubos¢ warstwy [mm] 5-20 Grubos¢ warstwy [mm] 5-8
Sr. wydajnost [Ym?] 0,05-0,2 po y wydajnosé [kg/m?] ~0,3 Czas zuiycia [min] 60 Czas zuzycia [min] 180
Czas schniecia [min] 15-180 nych. Do wewnatrz czas schniecia [h] 6-24 Opakowaria lg] r—

Opakowania [(] 5- 144 i na zewnatrz. 25-48

- na palecie [szt.] 2-880

opakowanie [kg] 15 - 44

- na palecie [szt.]
- szt. na palecie 5-120

- na palecie [szt.]




Kleje do ptytek

Do wewnatrz i na zewnatrz.
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F-50 mrozoodporny C1T

Gotowa mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujacych. Odznacza
sie dobra plastycznoscia oraz przyczepnoscia do réznego rodzaju podtozy budowlanych.

F-75 PLUS elastyczny, mrozoodporny C1TE

Uelastyczniona zaprawa klejaca z dodatkami zwiekszajacymi przyczepnosc do gresu i
innych ptytek o niskonasiakliwych strukturach. Stosowany do oktadzin narazonych na
odksztatcenia- niweluje naprezenia termiczne i mechaniczne.

F-100 wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE

Duza elastycznos¢ i plastyczno$é zapobiega odksztatceniom w ekploatacji warstw:
podtoze-zaprawa klejaca-ptytka. Klej mrozo- i wodoodporny. Do glazury, terakoty i gresu
oraz w systemie ogrzewania podtogowego.

F-200 BIALY wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE
Produkowany z najwyzszej jakosci spoiwa cementowego: ,biatego cementu”, kruszyw i
dodatkéow modyfikujacych. Nie wywotuje efektu przebarwienia, nieodpornych na to
zjawisko nasiakliwych ptytek kamiennych czy ceramicznych. Charakteryzuje sie
zwiekszona elastycznoscia i przyczepnoscia. Stosowanie Kleju do ptytek F-200 zalecane
jest na elewacjach, tarasach, balkonach oraz podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podtogowego lub $ciennego.

F-300 wysokoelastyczny, odksztatcalny C2TE S1

Klej F-300 klasy C2TE S1 jest mieszanka najwyzszej jakosci. Umieszany z woda daje
tatwo urabialna, elastyczna zaprawe klejaca, o zwiekszonej przyczepnosci. Do
stosowania na ptycie 0SB, przy ogrzewaniu podtogowym, na gresie, glazurze, terakocie
oraz na podtozach trudnych i o podwyzszonym obciazeniu statycznym.

C - klej na spoiwie cementowym
A\ VAASNI  1- normalnie wiazacy (przyczepnoéé > 0,5MPa)
NORMOWE

2 - podwyzszone parametry (przyczepnos¢ > 1,0 MPal

"{HA\YA T - zmniejszony sptyw; E - wydtuzony czas otwarty

S1- odksztatcalny (odksztatcenie poziome > 2,5 mm < 5 mm)
DO PLYTEK o wysokoodksztatcalny (> 5 mm)

wydajnosc [kg/m2/1 mm] 1,5
min.fmaks. gr. warstwy [mm] ~ 2-8
czas zuzycia [h.] /A
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] 2548

- sztuk na palecie

wydajnosc [kg/m2/1 mm] 1,5
min.fmaks. gr. warstwy [mm] ~ 2-8
czas zuzycia [h.] A
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] %548

- sztuk na palecie

wydajnosc [kg/m2/1 mm] 15
min.fmaks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] /A
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] )

- sztuk na palecie Z5-48
wydajnosé [kg/m2/1 mm] 1,5
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] /A
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] )

- sztuk na palecie 25-48
wydajnosé [kg/m2/1 mm] 1,5
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] 5
czas otwarty pracy [min.] 4
opakowanie [kg] 2548

- sztuk na palecie

C2TE
S1

™

’ Kleje zelowe FlexiGel brak sptywu lub peten rozptyw pod ptytka ¥é35h%‘ivz4‘s|:

WYSOKOELASTYCZNY
MAX F'600 mrozoodporny C2TE &)

Zaprawa klejowa o najwyzszych parame-
trach wytrzymatosciowych. Do ptytek cera-
micznych, cementowych, z nienasiakliwego
kamienia naturalnego oraz aglomeratéw
kamiennych. Zastosowanie zelu krzemiano-
wego umozliwia petny rozptyw kleju pod
ptytka, przy zachowaniu wszystkich para-
metréw kleju. Doskonata przyczepnosé na
wszelkich  powierzchniach budowlanych
i w systemie ogrzewania podtogowego.
Obnizony sptyw pozwala przyklejaé¢ ptytki
.od gory”. Do wszystkich
formatoéw: matych, duzych,
wielkich (>5 m2).

8
X

H
gg x wydajnos¢ [kg/m2/1 mm] 15
w: | min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-15
I m czas zuzycia [h] 6
g% czas otwarty pracy [min] 30

= m temp. stosowania [°C] +5do+35

] ™= gpakowanie [kg]-na palecie [szt.] 25- 48

/ﬂ

PRO F'500 mrozoodporny C2TE

Zaprawa o podwyzszonych parametrach
wytrzymatos$ciowych. Do przyklejania $cien-
nych i podtogowych ptytek ceramicznych,
cementowych, z nienasiakliwego kamienia
naturalnego oraz aglomeratéw kamiennych.
Zastosowanie zelu krzemianowego umo-
zliwia petny rozptyw kleju pod ptytka, przy
zachowaniu parametréw kleju. Doskonata
przyczepnos$¢ na wszystkich powierzchniach,
elewacji oraz w systemie ogrzewania podto-
gowego. Obnizony sptyw pozwala przykle-

ja¢ ptytki ,od gory”. Do
v *“wm:“ matych, $rednich i duzych

formatow.
o _m‘:g';!!.’
] - x wydajnos¢ [kg/m2/1 mm] 1,5
F; - min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
o czas zuiycia [h] 6
g
& &2 Cmm czas otwarty pracy [min] 30
i m temp. stosowania [°C] +5do +25
5 2. ™= gpakowanie [kg]-na palecie [szt.] 25 - 48
=

UELASTYCZNIONY
F'400 mrozoodporny C1TE

Zaprawa o wysokich parametrach wytrzy-
matoséciowych. Do ptytek ceramicznych,
cementowych, ptytek z nienasiakliwego
kamienia naturalnego oraz aglomeratow
kamiennych. Doskonaty do uzycia na podto-
zach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego. Zel krzemianowy umozliwia
petny rozptyw kleju pod ptytka, co poprawia
przyczepnosé. Obnizony sptyw pozwala
przyklejac ptytki .od gory” - wtasciwa kon-
systencja i grubos$¢ warstwy eliminuja
sptyw kleju. Do matych i $re-
dnich  formatéw [maks.
40x60 cm].

wydajnosé [kg/m?/1 mm] 15
min./maks. gr. warstwy [mm] 2-8
czas zuycia [h] 6
czas otwarty pracy [min] 30
temp. stosowania [°C] +5do +25

opakowanie [kg]-na palecie [szt.] 25 - 48

REFELX CERAMIC PLAMOODPORNA ceramiczna, biata

Najwyzszej jakosci nowoczesna farba odporna na plamy.
Dzieki odpowiedniej mikrostrukturze plamy zaréwno hydro-
fobowe jak i hydrofilowe nie wnikaja do wnetrza powtoki.
Zastosowanie odpowiednich wypetniaczy i spoiw zapobiega
wybtyszczaniu oraz zwieksza odpornosc farby na szorowanie
na mokro. Dodatek krzemionki koloidalnej zapewnia takze

dobra przyczepnos¢ do podtozy
L mineralnych | paroprzepuszczalnosé.
v \
CERANIC wydajnosé [m2/11] 16
Purnaperr [ T czas schniecia [h] 2-4 ‘
g . opakowanie [(] 1015 -
B=E ! na palecie [szt.] 46180

REFLEX EXTRA lateksowa wewnetrzna, biata

Najwyzszej jakosci nowoczesna farba lateksowa. Sktada sie
ze specjalnie dobranych  wypetniaczy i Srodkéw
modyfikujacych. Charakteryzuje sie krotkim czasem
schniecia, odpornoscia na szorowanie i duza sita krycia. Po
wyschnieciu daje trwata $nieznobiata, oddychajaca i
niezotknaca powtoke.

—
) EXTRA /7 wdajnoscim2/iu 13
EETTENTNES (s schniecia [h] 24 *
h e ‘ opakowanie [U] 10 |5
.--'Tﬂ na palecie [szt.] 44180 ~

REFLEX PRIMO lateksowa wewnetrzna, biata

Farba lateksowa wysokiej jakosci, ktéra charakteryzuje sie
krotkim czasem schniecia, odpornoscia na mycie oraz
wysoka sita krycia. Daje trwata, Snieznobiata, niezétknaca
powtoke, ktéra pozwala ,oddychaé¢” podtozu. Do

dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow
—, VEWN3trz pomieszczen.
PRI 0 wydajnosé [m2/1 ] 12
i — czas schniecia [h] 2-4 ‘
opakowanie [l] 1015 <
na palecie [szt.] 46180

REFLEX GRUNT lateksowa farba podktadowa

Gotowa do uzycia biata lateksowa farba matowa, przezna-
czona do malowania starych i nowych podtozy cementowych,
cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ptyt g-k,
starych powtok malarskich, powierzchni drewnianych i dre-
wnopodobnych oraz tapet z wtdkna szklanego, wewnatrz
pomieszczen.

== FAREA PODKLADOWS Litiig
v U
GRUNT 7/ wydajnosé [m2/1 1] 12
m? czas schnigcia [h] 2-4
E opakowanie [(] 1015
ho .gﬂ— na palecie [szt.] 44180

y
\‘ kolg: rtgvv\;’ i Ir'r(\eiceespztaulIr?;ka S P RAw D ,Z !

KOLOROW
WZORNIKEARB

AP Farby

EXTRA MAT antyrefleksyjna lateksowa, biata

Najwyzszej jakosci nowoczesna farba lateksowa w
technologii NON REFLEX o efekcie gtebokiego matu. Sktada
sie ze specjalnie dobranych wypetniaczy i $rodkow
modyfikujacych, dzieki czemu farba niweluje w duzym
stopniu refleksy swietlne wywotujace wrazenie nierownosci
podtoza.

wydajnosé [m2/11] 12
czas schnigcia [h] 2-4
opakowanie [(] 10 |5
na palecie [szt.] 44180

SUPER BIEL akrylowa wewnetrzna, biata

Ekonomiczna i ekologiczna farba akrylowa przeznaczona do
dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitow. Sktada
sie ze specjalnie dobranych wypetniaczy i $rodkéw
modyfikujacych. Po wyschnieciu daje trwata $nieznobiata,
niezotknaca powtoke, ktéra pozwala ,oddychaé” podtozu.

FARGA AKRYLOWA Sk

wydajnosé [m2/1 1] 10
Super czas schniecia [h] 2-4
s QI &F opakowanie [(] 1015 ‘
S na palecie [szt.] 44180 -

REFLEX FASADA akrylowa zewnetrzna biata

Do malowania powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Charakteryzuje sie bardzo krétkim czasem schniecia,
wysoka odpornoscia na szorowanie i duza sita krycia.
Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wykazuje
zwiekszona odpornos¢ na mikroorganizmy.

. n

|

et . wydajnosé [m2/1 1] 13*
] czas schnigcia [h] 2-4
' =Y opakowanie [(] 10
W= ¢ na palecie [szt] "

*Zaleznie od grubosci ziarna i faktury tynku

Optymalny dobdr dysz, ciSnienia oraz agregaty
r; przetestowane w aplikacji natryskowe;:

DYSZA AGREGAT

FARBA rodzaj (37 [N C
Reflex Grunt g}% %88 o - o
Extra Mat gjl-(} }%8 o - [
Super Biel g]-? ;%8 o - -

Reflex Extra g‘]-(} %88 o - o
Reflex Primo g]g ;gg o - [
Reflex Fasada 517 220 - e O
SilikonowaFS 517 220 - e O
Silikonowo-Silo- 619 = 160 - () ()

ksanowa Si-Sil 517 ' 210
u Malowarka Classic S 395

E Malowarka Classic S 495 PC Hi-Boy G

¥ MARK Vil Standard GRACO




wetna
mineralna

>

% INSPIRUJACE

’ ogactwo Kolorow

Y kleje do wetny mineralnej

ﬁ' W-11 Klej do wetny

1} fraiisiry

X

o _ RENOX WE | GARAGE
Do przyklejania wetny mine-

Y ]
ralnej. Na tynki cementowe, wda]nosﬂkg/m] k-6
cem.-wap. i wapienne, mury z ce- mln/ma.ks.gr.w.arstwy[mm] 5-25
giet, pustaki ceramiczne i sili- czas uiycia [min] 60

katowe, bloczki z betonu kom. ¢asschniecialhl n

oraz na powierzchnie betonowe.  0Pakowanie lkg] 25-48
- szt. na palecie

j W-12 Klej do siatki na wetnie RENOX WE | GARAGE

ey

2o

Y kleje do styropianu [biatego/ grafitowegol
}FP-11 Klej do styropianu

Do przyklejania ptyt styropianowych wew. i na zewnatrz
oraz w systemie ocieplen budynkow. Na tynki cementowe,
cem.-wap., wapienne, mury z cegiet, pustakdéw cerami-
cznych i silikatowych, bloczkéw z

i) frarsry

=

Do zatapiania siatki na wetnie

: ° <HC wydajnosé [kg/m?] L-6
mineralnej oraz d_o przyklejania minfmaks gr warstwy [mm]  2-4
wetny wewnatrz i na zewnatrz. czas 2uiycia [min] 0
Stanowi element systemu ocie- yc
plen budynkéw RENOX: crasschmigcia [h] 8
WE | GARAGE. opakovanie kgl 2548

- szt. na palecie

RENOX ST

i :
betonu komdrkowego i na pow. w’_'dajnosﬂkg/m] bt
betonowe. Po  stwardnienju Mn/meks gr. warstwy mml 5-25
wodo- i mrozoodporna. czas 2uzycia [min] 80
czas schniecia [h] 72
opakowanie [kg] %5 - 48

- szt. na palecie

Y zaprawy mineralne

gl frofispey

STLACHE Ry
T

TMB-1 Szlachetny Tynk Mineralny

baranek biaty 1,512 mm

Zaprawa umozliwia wykonanie estetycznej i trwatej powtoki o fakturze baranka o wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Jest elementem systemu ocieplen budynkéw RENOX:

ST, WE i GARAGE.

FSG-01 Mineralna Farba Strukturalna

baranek 1,0 mm

Farba o fakturze baranka i uziarnieniu T mm, w kolorze biatym, do aplikacji mechanicznej
(metoda natryskowa). Tworzy mineralna, estetyczna powtoke, odporna na dziatanie
czynnikow atmosferycznych o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Sktadnik systemu RENOX

GARAGE.

j i FP-12 B Klej do siatki biaty
d na styropianie i wetnie RENOX ST | WE
Gotowa biata cementowa zaprawa klejowa, prze-
znaczona do zatapiania siatki w systemie ocieplen

budynkéw RENOX ST i WE, zaréwno na styropianie

(biatym i grafitowym) oraz na wetnie
! oy mineralnej. Biaty kolor minimalizuje napre-
I Zenia wystepujace wydajnosé [kg/m?] 4-6
podczas  nagrze- min/maks gr. warstwy [mm]  2-4
wania powierzchni czaszuiycia [min] 60
od stohca. czas schniecia [h] 48
opakowanie [kg] 25 - 48

- szt. na palecie

FP-12 [2w1] Klej do siatki
} na styropianie i do styropianu RENOX ST
Zaprawa klejowa, przeznaczona do zatapiania siatki na
styropianie oraz do przyklejania ptyt styropianowych
. wewnatrz i na zewnatrz oraz w systemie
4l frerspmy ocieplen  budynkow wydajnosé [kg/m?] 4-5
RENQX _ST- Po wy- min/maks gr. warstwy [mm] ~ 2-4
schnieciu wodo-

” S czas zuiycia [min] 60
q I mrozoodporna czas schnigcia [h] 48
Oraz paroprzepusz- gpakowanie [kg] 95 - 48
A czalna. - s7t. na palecie
1,5mm-25

RENOX ST | WE | GARAGE wydajnose [kg/m] 16mn-28

min/maks gr. warstwy [mm] ~ 1,5-2,0
czas zuzycia [min] 90

opakowanie [kg] B
- szt. na palecie Z-48

RENOX GARAGE
— wydajnose [kg/m2] 14-27
min/maks gr. warstwy [mm] 1
czas zuzycia [min] 60

opakowanie [kg]

Y podktad gruntujacy w systemach RENOX ST | WE | GARAGE

FASALIT K1 podktad gruntujacy

pod tynk mineralny, akrylowy, mozaikowy

, Uzupetnienie systemu

Siatka z wtokna szklanego, podtynkowa 140 g | 145 g
Siatka stosowana do zbrojenia wypraw elewacyjnych, w budynkach kazdego typu. Odpowiednia impregnacja, zwieksza odpornos¢ na
zrace dziatanie substancji zawartych w farbach i tynkach. Siatka skutecznie eliminuje ryzyko wystepowania uszkodzen, np. w zwiazku
z osadzaniem sie $cian budynku. Zabezpiecza elewacje przed naprezeniami wywotanymi nagrzewaniem budynku, oraz

E-glass 160

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Gotowa do uzycia masa na bazie zywic akrylowych i maczek kwarcowych. Zwieksza
przyczepnos¢ masy tynkarskiej, zmniejsza i wyrownuje chtonnos$¢ podtoza. Moze byc
zabarwiona na kolor tynku. Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tworzy
tymczasowa ochrone nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

- s1t. na palecie 2-48
RENOX ST | WE | GARAGE

wydajnosé [kg/m2] ~03

czas schniecia [h] 12-24

opakowanie [kg] 15 - 44

- szt. na palecie 7-80

RENOX ST | WE | GARAGE

Typ: E-glass 160 g/m2 (-3%/+5%) | wielko$¢ oczka 3,5 - 4,5 mm |
Rolka: 1x50 m - 50 mb, Kolor: z6tty | Norma: AT-15-7962/2015

Typ: E-glass 145 g/m2 (-3%/+5%) | wielko$¢ oczka 3,5 - 4,5 mm,|
Rolka: 1x50 m - 50 mb, Kolor: niebieski | Norma: AT-15-7962/2015

ﬁ‘%} BOGATA PALETA BARW TYNKOW | FARB

Tynk Silikonowy TS
baranek 1,5 12,0 mm RENOX ST | WE
=== (GCotowa masa o wysokiej paroprze-
suKonowyi  puszczalnocii bardzo duzej przyczepnosci do
podtoza. Odporna na osadzanie sie brudu i
czynnikéw  biologicznych  (mchy, porosty).
Posiada z[wiekszona, odpornosé¢ na UV i wa-
runki atmosferyczne (woda, L .95,
mréz). Po wysg/hnieciu wo- Wydajnost [kg/m?] - baranek ;g m%gﬁ
do- i mrozoodporna. Pod- min./maks. gr. warstwy [mm] 15-25
wyzszona odpornos¢  na czasschniecia [h] 12-24
uszkodzenia mechaniczne. opakowanie [kg] %52
- szt. na palecie

Farba Silikonowa FS biata RENOX ST | GARAGE

g Do ochrony oraz trwatego wykonczenia $cian
sukonowaz Wewnatrz | na zewnatrz podczas odnawiania
obiektow, oraz ozdabiania ich tynkow. Bardzo

dobrze kryjaca, wypetnia mikrorysy. Wysoka

odpornosé mechaniczna i zdolnos¢
samooczyszczania podczas opa- wydajnosé [m?/l] 5-10
déw. Odporna na  czynniki czas schniecia [h] 12-24
atmosferyczne. opakowanie [(] 15-2%

- szt. na palecie

Zuzycie na tynku strukturalnym od 0,2 l/m2, zaleznie od faktury i grubosci ziarna.

NOWOCZESNE RENOXE

NA STYROPIANIE | WELNIE MINERALNEJ

produkty SILIKONOWE Y

Tynk Silikonowy TS BASIC

baranek 1,512,0 mm

—  (Gotowa biata masa o wysokiej paroprzepuszczalnosci i przy-
@ czepnosci do podtoza. Odporna na osadzanie sie brudu i czyn-

ile:tl__lrxoﬁng nikdw biologicznych [(mch

mroz). Po wyschnieciu wodo- i mro- czasschigcia [h]
zoodporna. Dedykowany grunt: Grunt pod opakowanie [kgl
tynk silikonowo-siloksanowy Si-Sil. - s2t. na palecie

Grunt G-TS pod Tynk Silikonowy

Yoo
porosty). Odporna na UV i Wydajnosc [kg/m?] - baranek
warunki atmosferyczne (woda, min./maks. gr. warstwy [mm]

1,5 mm: 2,4-2,8
2,0mm: 3,3-3,4
15-20
12-24

25-24

RENOX ST | WE

== Na bazie mineralnych $rodkdéw wiazacych i zywicy akrylowe;.

RLNT L

sumowy® DO gruntowania podtoza w celu wydajnosé [kg/m?] 03
zwiekszenia przyczepnosci. Mozliwe czas schniecia [h] 12-24
barwienie pod docelowy kolor tynku. opakowanie [kg] 1544
Do wewnatrz i na zewnatrz. - szt. na palecie

Grunt G-FS pod farby silikonowe i silikonowo- siloksanowe Si-Sil
= Zmniejsza i wyréwnuje chtonno$¢ oraz wzmacnia podtoze.

eem - 7\wieksza przyczepnosé powtok wydajnosé m2] 5-10

il malarskich. Mozliwos¢ barwienia pod czas schniecia [h] 212

s docelowy kolor farby. opakowanie [(] 5-80

- szt. na palecie

produkty AKRYLOWE

Tynk Akrylowy TA Farba Akrylowa FA biata

baranek 1,512,0 mm RENOX ST

o Gotowy biaty tynk, bez amoniaku i rozpuszczalnikow. & Do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni.

1 aRYLOWYi? Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny. Chara- i akrYLOwAz  Wysoka odporno$é na szorowanie, wydajnos¢, duza

1= Fl kteryzuje sie duza przy- o g 1,5 mm: 2,5-2,8 = A sita krycia i krotki czas schniecia. Do stosowania na:

{ DAal czepnoscia i elasty- Wydainose (kg/m?]-baranek ™9 3 =d tynki cementowe, cem-wap., gipsowe, ptyty gk, beton,
cznoscia, trwatym min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 155-2,5 gazobeton, cegte, kamien, wydajnosé [m2/l 5-10

zabarwieniem, wysoka odpornosécia czas schniecia [h] 12-24 wyprawy akrylowe i mineralne, szpa- cas schniecia [h] 12-24

na uszkodzenia i szorowanie. tatwy opakowanie [kg] 2524 chlowki i tapety. opakowanie [(] 15-2%

w naktadaniu. - szt. na palecie

produkty SILIKONOWO-SILOKSANOWE SI-SIL

Tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil
baranek 1,512,0 mm RENOX ST | WE
. Do dekoracyjnych i ochronnych cienkowar-
stowych wypraw tynkarskich. Tworzy trwata
warstwe odporna na czynniki atmosferyczne.
Zalecany w te- o :25-
chnologiyi bez- Wiainest (kg/m?] - baranek %fmm%g%g
spoinowego Ociep[ania Scian min./maks. gr. warstwy [mm] 15-25
budynkéw [BSO]. czas schniecia [h] 12-24
opakowanie [kg] i
- szt. na palecie B-4

Farba Silikonowo-Siloksanowa Si-Sil

& Do ochrony oraz trwatego wykonczenia Scian
’ wewnatrz i na zewnatrz podczas odnawiania
obiektow, oraz ozdabiania ich tynkéw. Bardzo
dobrze kryjaca, wypetnia mikrorysy. Wysoka
odpornos¢ mechaniczna i zdolnos¢ samo-

FaREA
SILIKONOWD- <)
SILOKSAMOWA ==

oczyszczania podczas opadow. wydajnost [m2/] 5-10
Odporna na czynniki atmosfe- gasschniecia ] 12-24
ryczne. opakowanie [(]

- s7t. na palecie 15-24

Zuzycie na tynku strukturalnym od 0,2 |/m?, zaleznie od faktury i gruboéci ziarna.

- szt. na palecie

Zuzycie na tynku strukturalnym od 0,2 |/m?, zaleznie od faktury i grubosci ziarna.

Grunt pod tynk Silikonowo-Siloksanowy Si-Sil

RENOX ST | WE

. Preparat na bazie mineralnych $rodkow wiazacych i zywicy

I

przyczepnosci do podtoza i wyréw-

- szt. na palecie

(j\ WHEASNIE,MIESZALNIK]

A P L wydajnos¢ [kg/m2]
nania chtonnosci. Mozliwe nadanie czas schniecia (1]

odpowiedniej docelowej barwy tynku. gpakowanie [kl

e akrylowej. Do wewnatrz i na zewnatrz, w celu zwiekszenia

03
12-24

15 - 44

TYNKOW | FARB -
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w hurtowniach budowlanych na terenie
catego kraju




FARBY

GIPSY TYNKI KLEJE oo
SYSTEMY OCIEPLEN

Przedstawiciele regionalni

woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie tel. +48 698 609 185

tel. +48 606 227 431 : . .
i woj. warminsko-mazurskie

tel. +48 660722 374
S N

_— \ L
o/ S /
woj. zach.-pom. ‘”\ﬁf i i S e
tel. +48 696 099 869 \ i/ V‘(v \"‘L’\_, ) ;‘/”4’ *’ WOj. podlaskie
) S 0 Y™ N tel. +48 696 869 696
S — (’7\ w:\ C\Z’ N
( /™ B! < !
woj. lubuskie ? { SN ! woj. mazowieckie
tel. +48 696 112 067 ; A K :
et S f T TR tel. +48 602 110 714
woj. wielkopolskie J X [N
tel. +48 668 880390 ¢ O 7
[ S i Y woj. lubelskie
SN R 5 L )
woj. dolnoslaskie \% /ti L o Neen tel. 48660722372
tel. +48 660 722 385 T TN A L. )
woj. opolskie ba__ IR 2 woj. Swigtokrzyskie
tel. +48 660 722 370 R o b T S, e as e ez s
woj. $laskie NP ol I NP S SR | i
tel. +48 660 722 370 T 3 ol YR b6 657 391
N A
woj. tddzkie woi .
j. matopolskie
tel. 48060722373 o "+48 698347 913
Doradcy inwestycyjni:
. woj. pomorskie tel. + 48 698 112 478
Sieci DIY woj. zachodniopomorskie tel. +48 698 609 484
woj. pomorskie, zach.-pom., kuj.-pom. tel. +48 600 948 069 woj. dolnoslaskie tel. +48 698 692 184
woj. wielkopolskie, lubuskie, dolnoslaskie tel. +48 660 722 369 woj. wielkopolskie tel. +48 606 953 536
woj. Slaskie, opolskie tel. +48 694 450 714 woj. mazowieckie tel. +48 660722 376
woj. mazowieckie tel. +48 602 110 714 woj. matopolskie tel. +48 698 347 913
woj. podkarpackie, matopolskie, woj. podlaskie tel. +48 664 430 933
tddzkie, lubelskie, Swietokrzyskie tel. +48 600 888 957 woj. warminsko-mazurskie tel. +48 694 125 393
ﬂﬂ Franspol Sp. z 0.0. ht
ZNAJDZ ul. Fabryczna 10, 62-510 Konin (=] E.
NAS NA tel. 63 240 85 53; fax 63 24085 17
sprzedaz@franspol.com.pl O

QAAAS%VEBTNABBAKAS' +l|-8 63 240 85 53 www.franspol.com.pl



