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REFELX CERAMIC PLAMOODPORNA ceramiczna, biata
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Plamocdporna | MAT

Najwyzszej jakosci farba odporna na plamy.
Dzieki odpowiedniej mikrostrukturze plamy
zaréwno hydrofobowe jak i hydrofilowe nie
wnikaja do wnetrza powtoki. Zastosowanie
odpowiednich wypetniaczy i spoiw zapobiega
wybtyszczaniu oraz zwieksza odpornosé
farby na szorowanie na mokro. Dodatek
krzemionki koloidalnej zapewnia takze dobra
przyczepnosc¢ do podtozy mineralnych i paro-
przepuszczalnosc.

REFLEX EXTRA lateksowa wewnetrzna, biata

Wkrotce zmiana klasy
odpornosci na szorowanie
oraz nowe opakowanie
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m
=l

Najwyzszej jakosci nowoczesna farba
lateksowa. Sktada sie ze specjalnie dobra-
nych wypetniaczy i srodkdw modyfikujacych.
Charakteryzuje sie krotkim czasem schnie-
cia, odpornoscia na szorowanie i duza sita
krycia. Po wyschnieciu daje trwata $niezno-
biata, oddychajaca i niezétknaca powtoke.

REFLEX PRIMO lateksowa wewnetrzna, biata
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Farba lateksowa wysokiej jakosci, ktora cha-
rakteryzuje sie krotkim czasem schniecia,
odpornoscia na mycie oraz wysoka sita
krycia. Daje trwata, $nieznobiata, niezot-
knaca powtoke, ktdra pozwala ,oddycha¢”
podtozu. Do dekoracyjno-ochronnego malo-
wania Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen.

REFLEX GRUNT lateksowa farba podktadowa

Gotowa do uzycia biata lateksowa farba
matowa, przeznaczona do malowania sta-
rych i nowych podtozy cementowych, cemen-
towo-wapiennych, betonowych, gipsowych,
ptyt g-k, starych powtok malarskich, po-
wierzchni drewnianych i drewnopodobnych
oraz tapet z wtdkna szklanego, do wewnatrz
pomieszczen.

www.franspol.com.pl

rerLExCERAMIC

wydajnos¢

liczba warstw

opakowania

wtasciwos¢

odpornosé na szorowanie na mokro

stopien potysku

rerLEx EXTRA
wydajnos¢
liczba warstw
opakowania
wtasciwosé
odpornosé na szorowanie na mokro

stopien potysku

rerLex PRIMO

wydajnos¢

liczba warstw
opakowania
wtasciwos¢
odpornos¢ na mycie

stopien potysku

RerLEx GRUNT

wydajnos¢
liczba warstw
opakowania
wtasciwos¢

odpornosé na mycie

\)

16 m?/L

1-2

5L oraz 10l
plamoodporna
rodzaj |, klasa 1

gteboki mat

\)

13m?/L

1-2

5l oraz 10l

extra wydajna

rodzaj |, klasa 2*
mat, satynowy potysk

*zmiana klasy z2 na 1w 2023 r
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12m?/L

1-3

5l oraz 10l
super biata
rodzaj I, klasa 4

mat, satynowy potysk

12m?/L

1-3, jako podktad: 1
5l oraz 10l

super krycie

rodzaj ll, klasa 4;

stopien potysku | mat

EXTRA MAT antyrefleksyjna lateksowa, biata v)
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Najwyzszej jakosci nowoczesna farba late-
ksowa w technologii NON REFLEX o efekcie
gtebokiego matu. Sktada sie ze specjalnie
dobranych wypetniaczy i $rodkéw modyfiku-
jacych, dzieki czemu farba niweluje w duzym
stopniu  refleksy  Swietlne  wywotujace
wrazenie nierdwnosci podtoza.

SUPER BIEL akrylowa wewnetrzna, biata
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. Super
§OQ &er

Ekonomiczna i ekologiczna farba akrylowa
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego
malowania $cian i sufitow. Sktada sie ze
specjalnie dobranych wypetniaczy i srodkow
modyfikujacych. Po wyschnieciu daje trwata
$nieznobiata, niezdtknaca powtoke, ktdra
pozwala ,oddychad” podtozu.

REFLEX FASADA akrylowa zewnetrzna biata

Gotowe kolory do Twojego wnetrza

Do malowania powierzchni zewnetrznych i we-
wnetrznych. Charakteryzuje sie bardzo krot-
kim czasem schniecia, wysoka odpornoscia na
szorowanie i duza sita krycia. Odporna na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, wykazu-
je zwiekszona odpornosc na mikroorganizmy.

exrRaMAT

wydajnos¢

liczba warstw

opakowania

wtasciwosc

odpornosé na szorowanie na mokro

stopien potysku

super BIEL

wydajnos¢

liczba warstw

opakowania

wtasciwosc

odpornos¢ na tarcie na sucho

stopien potysku

REFLEX
wydajnosc*
liczba warstw
opakowania

wtasciwos¢

12 m?/L

1-3

5l oraz 10l
antyrefleksyjna
rodzaj |, klasa 2;

gteboki mat

‘)

10 m#/L

1-3

5l oraz 10l
idealnie biata
rodzaj lll, klasa 5

mat

13m?/L
1-2
10l

odporna na warunki atmosf.

odpornos¢ na szorowanie na mokro| > 2000 cykli, rodzaj |

stopien potysku

mat

*na gtadkim podtozu, na tynkach wydajnoé¢ uzalezniona
jest od faktury i grubosci ziarna tynku

Dostepne "od reki” z mieszalnika

Farby Extra Mat, Reflex Grunt oraz Reflex Fasada réwniez nadaja sie do barwienia w mieszalniku.
Receptura opracowywana na zamoéwienie u producenta.

Zastosowanie przed malowaniem podktadowej farby lateksowej Reflex GRUNT gwarantuje najlepsze efekty dekoracyjne.

www.franspol.com.pl




Sprawdz mozliwosci
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gotowe receptury
koloréw z mieszalnika Najpopulamiejsze kolory J

wworm franspel cam g

Optymalny dobor dysz, ci$nienia oraz agregaty

Pq; przetestowane w aplikacji natryskowe;: DYSZA AGREGAT

FARBA SSREE A N B

I Malowarka Classic S 395 ReflexGrunt 316 20 @ - @

E Malowarka Classic S 495 PC Hi-Boy Extra Mat 219 ]gg ® . o

I MARK VIl Standard swergel 56 10 @ - -

Reflex Extra g:lg %88 ® - ()

Reflex Primo 213 %gg o - o

. ReflexFasada 517 220 - o o

< \ Silikonowa FS 517 220 - e O

Silikonowo-Silo- gJI; ;?8 - o ®

GRACO ksanowa Si-Sil
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www.franspol.com.pl tel. +48 63 240 85 53
fax: +48 632408517




