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Gtadz szpachlowa PREMIUM GOLD

Ekologiczny materiat wykonczeniowy o bardzo
dobrej przyczepnosci i tatwosci w rozprowadzaniu Min./maks. grubos¢ warstwy [mm] 1-3
po podtozu. Wydtuzony czas pracy do 12 godzin
od momentu urobienia zwodga. Doskonata biel

zmniejsza zuzycie farby podczas malowania. Do llo$¢ wody [I/kg] 0,40
naktadania recznego i agregatem.

& ’% Naktadanie reczne i agregatem

Wydajnos¢ [kg/m?] 09

SZPACHLONA

Czas zuzycia [min.] 12

Opakowania [kal 20

Gtadz szpachlowa EXTRA GS-2 ——— ko1

r?ﬂ“é"ml Wolnowiazaca gtadz polecana jako ostateczna Min./maks. grubos¢ warstwy (o] =
= warstwa. Pozwala doprowadzi¢ $ciany i sufity do Czas zuzycia [min] 120

idealnej gtadkosci i doskonale uzupetnia ubytki,
bruzdy i rysy. Do nakfadania recznego i agregatem. llos¢ wody [I/kg] 0,40

Opakowania [ka] 5/15/20
& ’% Naktadanie reczne i agregatem

Gips szpachlowy EXTRA GS-5 e AN -

. Min./maks. grubo$¢ warstwy [mm] 1-3
sé%mnm Plastyczny, wolnowiazacy materiat wykonczeniowy o )
jako warstwa pod gtadz do podtozy betonowych, CeAEE [min.] &
cementowo-wapiennych i cementowych do llos¢ wody [I/kg] 0,45
wewnatrz pomieszczen.
Opakowania [kgl 2,8/5/15/20
’ =
& % Naktadanie reczne i agregatem
Szpachla gipsowa GS-6 Wydajnost kg/mbl 030035
bez koniecznosci stosowania tasmy zbrojqcej Min./maks. grubosé warstwy (mm n/d
Stosowana do taczenia ptyt GK bez uzycia tasmy. o )
Czas zuzycia [min.] 30

Dodatki modyfikujace i wtdkna celulozowe nadaja
szpachli plastycznosc i wytrzymatos¢. Moze stuzy¢ llo$¢ wody [I/kg] 0,50
do osadzania naroznikéw perforowanych. Dobra

przyczepnosé i plastycznosé. Opakowania lkal 5/20
Szpachla gipsowa GS-7 |
" , . . Wydajnos¢ [kg/mb]  0,25-0,30
zwykorzystaniem tasmy zbrojqcej
Min./maks. grubo$¢ warstwy [mm] n/d
Wykorzystywana do taczenia ptyt GK o )
z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Zawiera widkna GRS Dinlid &g
celulozowe. Do recznego szpachlowania spoin llo§¢ wody [I/kg] 0,50
miedzy ptytami GK o krawedziach p6tokragtych,
potokragtych sptaszczonych i ostrych. Opakowania (kal 5/20
o s 2
Gotowa masa szpachlowa FINISZ ydejnase kg/m’] 05
ﬁ . .. R
Wysokiej jakosci biaty produkt gotowy do uzycia. MILAERS G e 2 B S (mm] e
Lld LU e T Nowoczesna formuta gotowej masy sprawia, ze Czas zuzycia [min v
F ’s lq idealnie nadaje sie do ostatecznego wykonczenia
| powierzchni. Produkt zostat opracowany pod katem llosc wody 7kl n/d
TOWA GLADE SZPACHLOW . . . ..
optymfilhego wykorzystania, zaréwno przy aplikacji SpelEEn kgl  15/3/808/25
w recznej, jak i agregatem.

& ’% Naktadanie reczne i agregatem

www.franspol.com.pl




Gotowa Polimerowa GtadZ Szpachlowa RAPTOR

Najwyzszej jakosci gotowa gtadz polimerowa. Do $cian
WHEE] ) WALEK|FACA|dSwmic f i sufitow na wiekszos¢ wewnetrznych podtozy budo-
RA R ‘ wlanych. Efekt tiksotropowy sprawia, ze Gtadz jest
gesta w opakowaniu a bardzo plastyczna po wymie-
szaniu i w czasie pracy. Idealnie biata. Doskonata do
aplikacji paca, watkiem i agregatem natryskowym.

A POLIME RIWA GEADE SIFACHLINE

ﬁﬁ fft!nsm . . . Wydajnos¢ [kg/m?] 3,5
g E:"E owy Klel montazowy g’psowy do p’yt GK Min./maks. grubos¢ warstwy [mm] 5-30
A Klej o o.pty.malnym czasie wigzania przeznaczony do Czas zuzycia (minJ -
£ e przyklejania ptyt gk wewnatrz pomieszczen. Gotowy
do uzycia bezposrednio po rozrobieniu z woda. llo$¢ wody [I/kg] 0,55
EH GI?-H Opakowania [kgl 10/20/30
Glps bUdOWIany 65-9 Wydajnos¢ [kg/mz] n/d
Szybkowigzacy gips do prac budowlanych Min./maks. grubosc warstwy [mm] n/d
i remontowych. Materiat wyjsciowy do C - )
N , / N o zas zuzycia [min.] 5
produkgcji prefabrykatéw gipsowych i klejow.
Charakteryzuje sie bardzo wysokimi parametrami llo$¢ wody [I/kg] 0,70
wytrzymatos$ciowymii wydtuzonym czasem wigzania )
do 5 minut Opakowania [ka] 2,5/20

GipS SZpaChIOW}' UNI-PRO GS-8 Wydajnosé ka/m2 1,0

Min./maks. grubo$¢ warstwy [mm] 1-3
Materiat uniwersalny do wypetniania rys i pekniec
podczas prac remontowych, wykonczeniowych
i dekoracyjnych. Zaprawa z gipsu ma bardzo dobra lloé¢ wody [1/kg] 0,50
przyczepnosc i tatwos¢ rozprowadzania po podtozu.

Czas zuzycia [min.] 60

Opakowania [kgl 20

Gtadz gipsowa UNI-PRO GS-10 Ly ka/m? 10

o . ) . Min./maks. grubos¢ warstwy [mm] 1-3
Pozwala doprowadzic sciany i sufity do idealnej

gtadkosci. Stuzy do stosowania na podtozach Czas zuzycia [min] 60
betonowych, tynkach gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych oraz ptytach gipsowo-
kartonowych wewnatrz pomieszczen. Idealna do Opakowania [kg] 20
wypetniania ubytkéw i peknieé w tynkach.

lloé¢ wody [1/kg] 0,50

’ o
Gtadz polimerowa GS-4 Wydajnoseé kgmd 09
Mieszanka oparta na spoiwie polimerowym, Wl ES S G SO S E A 1) Ll 12
o wydtuzonym czasie wigzania i zwigkszonej Czas zuzycia [h] 12
elastycznosci. Pozwala osiggna¢ idealna gtadkos¢
przed malowaniem. Naktadanie reczne i agregatem. llos¢ wody [1/7kd] 030

Opakowania [kg] 20

* ’% Nakfadanie reczne i agregatem

www.franspol.com.pl




WYPROBUJ INNE NASZE PRODUKTY!

SPECJAL F-12 Gotowa masa szpachlowa
do taczenia ptyt g/k bez uzycia tasmy

Gotowa Masa Szpachlowa SPECJAL to najwyzszej
jakosci, gotowy do uzycia produkt, przeznaczony do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych bez uzycia
tasmy zbrojacej. Zawiera wtékna mineralne.

SOLID F-13 | 2 w 1 Gotowa masa szpachlowa
do szpachlowania i taczenia ptyt g/k z uzyciem tasmy

Gotowa Masa Szpachlowa SOLID to najwyzszej
jakosci, gotowy do uzycia produkt, przeznaczony
do szpachlowania i spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych z uzyciem tasmy zbrojacej. Zawiera
widkna celulozowe.

KONEKT FG-2 Grunt sczepny

Wydajnos¢ [kg/mb] 0,5
Min./maks. grubos$¢ warstwy [mm] 0,5-2
Czas zuzycia [min.] n/d
llos¢ wody [1/kg] n/d
Opakowania [kg] 5
Wydajnos¢ [kg/mb] 0,5
Min./maks. grubos¢ warstwy [mm] 0,5-2
Czas zuzycia [min.] n/d
llos¢ wody [I/kg] n/d
Opakowania [kg] 5
ROYAL GRUNT Premium

(zawiera kruszywo)

Preparat gruntujacy do gtadkich lub
niechtonnych podtozy. Na beton, podtoza
murowane, ptyty gipsowe, beton komor-
kowy, tynki, masy naprawcze, powtoki
malarskie oraz podtoza gipsowe. Zwieksza
przyczepnosc mas wyréwnujacych,
samopoziomujacych i klejow na ptytki

gteboko penetrujacy

Emulsja gteboko penetrujaca na wszystkie
chtonne i porowate powierzchnie, takie jak:
ptyty gipsowe, g-k, tynki, podtoza
betonowe, gazobeton, ceramika itd.
Szczegoélnie polecany na stare i osypujace
sie podtoza. Do wewnatrz i na zewnatrz.

ceramiczne, kamienia oraz innych podtozy
niechtonnych. Do wewnatrz i na zewnatrz.

DROP STOP Grunt Zelowy

Drop Stop grunt zelowy gteboko penetrujacy do
podtozy osypliwych oraz o zwiekszonej chton-
nosci. Nierozcienczony - bez kapania i chlapa-
nia, na kazda powierzchnie, pod kazdy rodzaj
warstwy wykonczeniowej. Podnosi przyczep-
nos¢ kolejnych warstw. Wewnetrzno zewnetrzny.
Szybkoschnacy- juz od 15 minut!

nie kapie
nie chlapie
nie szkli podtoza
bardzo wydajny

gteboko penetruje

frans;

Producent chemii budow/anej

Franspol Sp. zo.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

tel. +48 632408553
fax: +48 632408517

WIECES INFORMACJI O PRODUKTACH FRANSPOL NA:

www.franspol.com.pl



