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F-50 mrozoodporny C1T

Gotowa mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw
i srodkow modyfikujacych. Odznacza sie dobra plasty-
cznoscia oraz przyczepnoscia do rdéznego rodzaju
podtozy budowlanych. Do wewnatrz i na zewnatrz.

F-75 pPLUS elastyczny, mrozoodporny C1TE

Uelastyczniona zaprawa klejaca z dodatkami zwieksza-
jacymi przyczepnos¢ do gresu i innych ptytek o nisko-
nasiakliwych strukturach. Stosowany do oktadzin
narazonych na odksztatcenia- niweluje naprezenia
termiczne i mechaniczne.

F-100 wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE

Duza elastycznosc¢ i plastycznos¢ zapobiega odksztat-
ceniom w ekploatacji warstw: podtoze-zaprawa klejaca-
ptytka. Klej mrozo- i wodoodporny. Do glazury, terakoty
I gresu oraz w systemie ogrzewania podtogowego.

F-200 BIALY wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE
Produkowany z najwyzszej jakosSci spoiwa cementowego:
.biatego cementu”, kruszyw i dodatkéow modyfikujacych.
Nie wywotuje efektu przebarwienia, nieodpornych na to
zjawisko nasiakliwych ptytek kamiennych czy cera-
micznych. Charakteryzuje sie zwiekszona elastycznoscia
i przyczepnoscia. Stosowanie Kleju do ptytek F-200
zalecane jest na elewacjach, tarasach, balkonach oraz
podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podto-
gowego lub Sciennego.

F-300 wysokoelastyczny, odksztatcalny C2TE S1

Klej F-300 klasy C2TE S1 jest mieszanka najwyzszej
jakosci. Umieszany z woda daje tatwo urabialna, ela-
styczng zaprawe klejaca, o zwiekszonej przyczepnosci.
Do stosowania na ptycie OSB, przy ogrzewaniu podto-
gowym, na gresie, glazurze, terakocie oraz na podtozach
trudnych i o podwyzszonym obciazeniu statycznym.
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wydajnosc [kg/m2/1 mm] 15
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-8
czas zuiycia [h.] 4
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] :

- sztuk na palecie L=

wydajnosc [kg/m2/1 mm] 15
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-8
czas zuiycia [h.] 4
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] )

- sztuk na palecie Z5-48

wydajnosé [kg/m2/1 mm] 15
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] 4
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] :
- sztuk na palecie 25-48

wydajnos¢é [kg/m2/1 mm] 15
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] 4
czas otwarty pracy [min.] 30
opakowanie [kg] :
- sztuk na palecie 25-48

wydajnosé [kg/m2/1 mm] 1,5
min./maks. gr. warstwy [mm] ~ 2-10
czas zuzycia [h.] 5
czas otwarty pracy [min.] 45
opakowanie [kg] :
- sztuk na palecie 25-48




Kleje zelowe zawieraja w swoim sktadzie zel krzemianowy, ktéry umozliwia przygoto-
wanie rzadkiej badz gestej konsystencji kleju. Rzadka doskonale sprawdza sie w przy-
padku ptytek podtogowych - gwarantuje petny rozptyw pod ptytka, gesta w przypadku

ptytek Sciennych - umozliwia klejenie od gory eliminujac osuwanie ptytki.

F-400 Klej zelowy

uelastyczniony, mrozoodporny C1TE

Zaprawa o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Doskonata do uzycia na
podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego. Zel krzemianowy
umozliwia petny rozptyw kleju pod ptytka lub obnizony sptyw, co pozwala
przyklejac ptytki ,od gory” - wtasciwa konsystencja i grubos¢ warstwy eliminuja
sptyw kleju. Do matych i $Srednich formatéw [maks. 60x40 cm].

PRO F-500 Klej zelowy

o 'mnszaz;.n wysokoelastyczny, mrozoodporny C2TE
;,? e D~ Zaprawa o_podwyzszonych _pgrametrach wytrzym_atoéciowych. Zastosovx_/anie
o ?-500 zelu krzemianowego umozliwia petny rozptyw kleju pod ptytka lub obnizony
:%§ - x sptyw, ktory pozwala przyklejac ptytki ,.od gory”, przy zachowaniu parametrow
T - - kleju. Doskonata przyczepnosc¢ na wszystkich powierzchniach, elewacji oraz
g %ﬁCZTEm w systemie ogrzewania podtogowego. Do matych, srednich i duzych formatow
a M  [odtugosci boku do 100 cml.
By 25, ~
{ OWOSC
MAX F-600 Klej zelowy MAxvmgth format
d ;.. wysokoelastyczny, odksztatcalny C2TE Efl ymalnie elastyczny
_“ — m Zawiera najwyzszej jakosci cementy, wyselekcjonowane kruszywa oraz wtdkna
o B'E]EJI}LE\}..?EIII M syntetyczne. Charakteryzuje sie bardzo duza przyczepnoscia i odksztatcal-
X: iF-600 m noscia. Przeznaczony na najbardziej wymagajace podtoza i warunki w tym ptyty
g OSB, tarasy, baseny. Odporny na wode i mroz. Zastosowanie zelu krzemia-
;s nowego pozwala na przygotowanie zaprawy o réznych wtasciwosciach i prze-
'In znaczeniu: - gesta do przyklejania ptytek “od gory”- konsystencja i grubosc
Sg . warstwy eliminuja sptyw kleju; - rzadka dla uzyskania petnego rozptywu kleju
of Lm pod ptytka co eliminuje pustki powietrzne 1 gwarantuje maksymalna
] = przyczepnosc¢ catej powierzchni. Zalecana warstwa kleje-nia grubosci 2-15 mm
1&.‘ 25. o do ptytek o maksymalnym formacie >5m? o dtugosci boku do 3 m.
Dane techniczne: - £F-500 iF-600
wydajnos$¢ [kg/mz] 1,5 1,5 1,5
min/maks. gr. warstwy [mm] 2-8 2-10 2-15
czas zuzycia  [h] 6 6 6
czas otwarty pracy [min.] 30 30 30
opakowania [kg] 25 25 25
ILOSC WODY
brak sptywu 0 6,0/25kg 6,0/25kg  6,0/25 kg
petny rozptyw 6,5/25kg  6,5/25kg  6,5/25 kg

maks. format ptytek [cm]  60x40 100x25 300x200
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KLEJ DO PLYTEK
Zastosowanie I Klasa:

#F-500 F-600
C2TE C2TES1

Sciany wewnatrz [ | | [ | [ | [ | [ |
Sciany na zewnatrz [ | [ | [ | [ | [ | |
Podtogi wewnatrz | | [ | | | |
Podtogi na zewnatrz [ | [ | [ | [ | [ | [ |

Rodzaj podtoza

Tynki cementowe i wapienne [ |

Mury z elementéw ceramicznych, u
betonowych i wapienno-piaskowych

Wylewki cementowe, anhydrytowe, u
suche podkiady

Hydroizolacje

Plyty OSB, wiérowe, sklejka wodoodporna

Pyty GK i wtéknowo-gipsowe [ |

Silnie przylegajace powtoki z farb

Pozostatosci z klejow do ptytek PVC

Lastrico

Stare oktadziny

Rodzaj przyklejanych ptytek

Gres [ | [ | [ | [ | [ |
Glazura / Terakota [ | [ | [ | [ | [ | [ |
Klinkier | [ | | | |
Nasigkliwe ptytki kamienne [ |

Szczegolne warunki uzytkowania

Ogrzewanie podtogowe [ | [ | [ | [ |
Tarasy [ | [ | [ | [ |
Obudowa wanien i brodzikéw [ | | [ | |
Dwie wody zarobowe: m n
brak sptywu lub duzy rozptyw pod ptytka

Najtrudniejsze podtoza i zastosowania m

typu baseny

Wyjasnienie normowe klas klejow do ptytek:

C - klej na spoiwie cementowym
1 - normalnie wiazacy (przyczepnos$é > 0,5MPa)
2 - podwyzszone parametry (przyczepnosé > 1,0 MPa]

T - zmniejszony sptyw, E - wydtuzony czas otwarty
S1 - odksztatcalny (odksztatcenie poziome > 2,5 mm <5 mm)]
S2 - wysokoodksztatcalny (> 5 mm]

[=]

WIECEJ INFORMACJI
O PRODUKTACH NA:

www.franspol.com.pl
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Franspol Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

tel. +48 63 240 85 53
fax: +48 632408517



